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 سند  راتییتغ خچهیتار
 تأییدکننده کنندهتهیه حات یتوض نسخه خ یتار

جلسه بازنگری در کمیته  چندینپس از  0/1 27/07/1399

 مرکزی به تصویب رسید

 سازمان فناوری اطلاعات  میته مرکزی ک

اصلاح برخی از موارد در ابتدای متن و   1/1 27/08/1399

 ها ترجمه برخی از 

 سازمان فناوری اطلاعات  کمیته مرکزی 

اصلاح برخی از موارد در ابتدای متن و روان  2/1 01/09/1399

 ها ترجمه شدن برخی از 

 سازمان فناوری اطلاعات  کمیته مرکزی 

اصلاح برخی از معیارها و روان شدن برخی  5/1 08/09/1399

 ها ترجمه از 

 سازمان فناوری اطلاعات  کمیته مرکزی 

به دنبال انجام ممیزی و گردآوری بازخورد  0/2 29/03/1400

 آن اصلاحاتی به شرح زیر انجام شد: 

بازنویسی برخی معیارها با هدف   -

 ؛سازیروان 

بازنویسی برخی معیارها برای درک یکسان   -

 آنها؛از 

مورخ  1اعمال اصلاحیه نسخه  -

 ؛ 22/12/1399

 ؛ رمتی فاصلاحات ویرایشی و  -

تغییر نام مستند با توجه به تغییر کمیته  -

 کننده. بازنگری

کمیته تدوین  

ی  معیارهای ارزیاب

 مراکزداده

 سازمان فناوری اطلاعات 
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ته مختلف    هی در  و  سند    نیانسخ  مرکزی  کمیته  اعضای  از  معیارهای    تهیکم  یاعضابرخی  تدوین 

 است:   ر یز شرحبه  آنها یمشارکت داشتند. اسام  ارزیابی مراکزداده

 شرکت نام و نام خانوادگی ردیف 

 شرکت سبحان سیستم  بهرام زاهدی باروق 1

 مشاور محمدجواد بابایی  2

 شرکت شاتل کامبیز نصیری اعظم  3

 شرکت پایگاه امن داده  سید کامل حکیم  4

 سرزمین رویا پیمان سلطانی  5

 تک دیتا  شکرالله قدیانی  6

 لاوان ارتباط مینا خاکباز  7

 زیرساخت امن خدمات تراکنشی عباس آقامفید  8

 مبناگسترش ارتباطات  کیوان عزیزمحمدی  9

 اندیشه نگار پارس سعید قاسمی   10

 فناور پندار آریا  حامد معین فر  11
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 مطالب  فهرست

 6 .................................................................................................................................................. هدف و دامنه کاربرد  -1

 6 ...................................................................................................................................... ها و اختصارات م، واژهیمفاه -2

 6 ............................................................................................................................................................... ی زیمم -2-1

 6 ............................................................................................................................................ ی زیمم  ی هااریمع  -2-2

 7 ..................................................................................................................................................................... رده  -2-3

 7 ........................................................................................................................................................... مرکزداده  -2-4

 7 .......................................................................................................................................................... اختصارات  -2-5

 8 ............................................................................................................................................................. مراجع و منابع  -3

 10 .................................................................................................................................................استاندارد  ی ارهای مع -4

 10 .......................................................................................................................................... مرکزداده  ی طراح -4-1

 10 ................................................................ مرتبط  یهایمرکزداده و توپولوژ ی اارتباطات شبکه ط یمح  -4-2

 11 ..................................................................................................................................... ی نه انرژیبه ی طراح -4-3

 11 ....................................................................... ی ورود  یها و اتاق انهی را یهااتاق یالزامات مشترک برا -4-4

 17 ......................................................................................................................................... انهی راالزامات اتاق  -4-5

 17 ...................................................................................................................................... ی الزامات اتاق ورود -4-6

 19 ........................................................................................................................................ ی اصل  ع یتوز یفضا  -4-7

 19 ................................................................................................................................. ی ا ه یناح ع یتوز یفضا  -4-8

 19 ..................................................................................................................................... اتاق ارتباطات شبکه  -4-9

 19 ....................................................................................................................... مرکزداده ی بانی پشت ینواح -4-10

 20 ........................................................................................................................................ ها ها و رکنتی کاب 4-11

 21 ......................................................................................................................مرکزداده  یکش سامانه کابل -4-12

 24 ............................................................................................................................ ستون فقرات  یکش کابل -4-13

 26 .................................................................................................................. متمرکز  یبرنوریف ی کابل کش -4-14

 26 ........................................................................ شبکه انتقال و الزامات آزمون آن  ی عملکرد کابل کش -4-15

 27 ......................................................................................................... در مراکزداده  ی کشکابل  یرهایمس -4-16

 27 ............................................................................................................... در مراکزداده   یکش ت کابلیامن  -4-17

 28 .......................................................................................................................... شبکه یکابلها  ی ابیریمس  -4-18

 28 ........................................................................................................ به کف کاذب  ی دسترس  یهاسامانه -4-19

 29 .......................................................................................................................................... کابل یها ینی س -4-20

 29 ........................................................................................................................... ی کش الزامات نصب کابل -4-21

 30 ...................................................................................................................... ی الزامات عملکرد کابل کش -4-22

 30 .................................................................................. هوشمند ساختمان  یهاسامانه یبرا ی کابل کش -4-23
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 30 ..................................................................................................................... هاکابل وندیو پ  ن یاتصال زم -4-24

 30 ............................................................................................................................................ قیسرکوب حر -4-25

 31 ............................................................................................................................................ ی ک یزیف   تیامن  -4-26

 31 .................................................................................................................................... اداره امور ارتباطات  -4-27

 31 ........................................................................... مرکزداده  رساختیز ی موارد قابل توجه در رتبهبند -4-28

 33 .................................................................................................................................. مراکزداده یبند جداول رتبه -5

 33 .................................................................................................... مرجع ارتباطات شبکه  ی جدول راهنما -5-1

 35 .................................................................................................................. ی مرجع معمار ی جدول راهنما -5-2

 46 ............................................................................................................... ی ک یمرجع الکتر ی جدول راهنما -5-3

 53 ................................................................................................................ ی ک یمرجع مکان ی جدول راهنما -5-4
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 و دامنه کاربرد   هدف  -1

  ANSI/TIA-942-B-2017معیارهای ارزیابی مراکزداده براساس استاندارد    تدوین  سند، این  تهیه  از  هدف

 . است

و   برای ممیزی  الزامات لازم  را    یبند رتبه این سند  -ANSI/TIA-942-Bاستاندارد    ه یپا  برمراکزداده 

 .کند ی ممشخص  2017

در تدوین این سند تلاش شده تا وفاداری کامل نسبت به متن استاندارد مذکور رعایت شود و هیچ  

، اما در معیارها انجام نشده استتفسیر  یا  و    موردبی  اضافهو    ، حذفخارج قاعده  تصرف و    گونه دخل

  یحاوی معیارهایتنها . این سند اند سازی شدهیارها متناسببه دلیل رعایت مقررات ملی، برخی از مع

 . اند شده مشخص «  1»باید با واژه و الزام شده  است که در استاندارد انجام آنها 

بر پایه این استاندارد باید از جداول  مرکزداده    رده در این سند برای تعیین    شدهدرج علاوه بر معیارهای  

 استفاده شود.  5بند 

یا ایجاد مرجع با کاربرد آموزشی در دامنه کاربرد این سند  مرکزداده  ایجاد راهنمای طراحی و ساخت  

 رود.  کاربه برای این مقاصد نیز  تواند ی مقرار ندارد اگر چه  

 ختصارات ا ها و  م، واژه ی مفاه  -2

 :گرفته استاستفاده قرار  وردزیر م اصطلاحات در این سند 

 ممیزی  -2-1

، مستقل و مدون به منظور به دست آوردن شواهد ممیزی و ارزیابی آنها به صورت  مند نظام فرآیندی  

 . شوند ی م عینی به منظور تعیین میزانی که معیارهای ممیزی برآورده 

 ممیزی   های معیار  -2-2

که به عنوان مبانی مقایسه شواهد ممیزی استفاده    ی اجرایی، یا الزامات  یهاروش ،  های مشخط جموعه  م

 . شوند ی م

 
1 Shall 
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 رده  -2-3

ست که با  ا  ANSI/TIA-942-B-2017  در استاندارد  شدهمشخص های چهارگانه  ، رده «رده » منظور از  

 . از آنها نام برده شده است «Ratedعنوان انگلیسی »

 مرکزداده  -2-4

  یبانیپشت  هایحوزه و    رایانهآن جادادن اتاق    ی اصل  فه یساختمان که وظ  ک یاز    ی بخش  ایساختمان  

 . است

 استاندارد مرجع  -2-5

 است. ANSI/TIA-942-B-2017در این مستند منظور از استاندارد مرجع، استاندارد 

 ختصارات ا  -2-6

AHJ ،مراجع صاحب صلاحیت 

ANSI، کایاستاندارد امر یمل  موسسه 

CCTV، مداربسته  نیدورب 

CER ،مشترک  زات یتجه اتاق 

CP ، ادغام  نقطه 

DSX ،تالی جید گنالیس متقاطع  اتصال 

EDA  ، زات یتجه فضای توزیع 

ER ورودی ارتباطات یا فضای  ، اتاق 

HC ،ی افق متقاطع  اتصال 

HDA ،ی افق فضای توزیع 

HVAC ،هوا  هیو تهو  چرخش، شیگرما 
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IC ،یانی متقاطع م اتصال 

ICT،  اطلاعات و ارتباطات یفناور 

IDA ،میانی  فضای توزیع 

IDC ، ق یعا ییجابجا تماس 

LAN،  ی محل شبکه 

MC ، ی اصل متقاطع اتصال 

MDA ، ی اصل فضای توزیع 

MPO ، رده شده فش بر یف  چند 

NFPA ،  ق یحر ایانجمن حفاظت در برابر آتش 

PDU  ، رو ین ع یتوز  واحد 

SAN ،یسازره یذخ  شبکه 

TIA، شبکه صنعت ارتباطات  انجمن 

TR ،شبکه ارتباطات اتاق 

UPS ،ی اضطرار ه یتغذ   منبع 

WAN، گسترده  شبکه 

ZDA  ، یاه یناحتوزیع  فضای 

 منابع   و   مراجع  -3

 است:زیر مراجع و منابع مورد استفاده در این سند به شرح  

✓ ANSI/TIA-942-B-2017: Telecommunications Infrastructure Standard for Data 
Center 
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 NFPA75 استاندارد ✓

است.    شدهداده در مراجع زیر ضوابطی وجود دارد که در متن استاندارد به صورت الزام به آنها ارجاع  

 .شوند ی م محسوب  مستند بط جزئی از این ابدین ترتیب، آن ضو

✓ ANSI/TIA-568.0‐D ، ی اماکن مشتر یبرا  یهمگان شبکه اتارتباط یکشکابل 

✓ ANSI/TIA-568.4-D ، باند پهن و استاندارد قطعات الیکابل کواکس 

✓ ANSI/TIA-569-D ، و فضاها  شبکه  اتارتباط یرها یمس 

✓ ANSI/TIA-606-C،  شبکه اتارتباط یهارساختی ز تیریاستاندارد مد 

✓ C-607-ANSI/TIA،  ی مشتر  یهامحل   یبرا  شبکهتجهیزات ارتباطات    1ن یاتصال و اتصال به زم 

✓ ANSI/TIA-5017، اتشبکه ارتباط یکیز یف تیاستاندارد امن 

  

 
1 Earthing 
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 معیارهای استاندارد  -4

دراین    ییارهایمع اجباری  که  الزامات  با  مطابق  آمده  استاندارد  بخش      ANSI/TIA-942-B-2017در 

 .شودی مارائه   ،بر این اساس  معیارهای احصا شده در ادامه  اند.شدهنیتدو

 مرکزداده راحی  ط  -4-1

 کلیات  -4-1-1

 به شرح زیر است:و  شدهدرج  4.1 در بند در استاندارد مرجع   این معیار

  NFPA75  استاندارداز    باید   را برآورده کند و  الزامات مراجع صاحب صلاحیتباید  مرکزداده   •

  ی رویپ  است،  شدهن یتدو  رانیا  در   کهمرکزداده  حفاظت در برابر آتش    یاستانداردها  ریسا  ای

 کند.

 ی مرتبط ها ی توپولوژ و  مرکزداده    ی ا شبکه   محیط ارتباطات  -4-2

 کلیات  -4-2-1

 است: آمده   6.1 در بند در استاندارد مرجع   این معیارها

 یفضاهاپشتیبانی از زیرساخت ارتباطی نیاز دارد.   منظوربهمرکز داده به فضاهای اختصاصی  •

 د.ناختصاص داده شو اتارتباط شبکهزاتیو تجه یکشبه کابل د یبا تنها یارتباط

تقاضا ای باشد که  بگونه   د یبا  EDAو    ER  ،MDA  ،IDA  ،HDA  ،ZDA  یفضاهااندازه   •

برداری مرکزداده را برآورده  بینی شده در تمام فازهای بهره برای ظرفیت نهایی و تقاضای پیش

 سازد. 

 مرکزداده عناصر اصلی ساختار   -4-2-2

 است: آمده   6.2.1 در بند مرجع   استاندارددر  رهااین معیا

 .داشته باشد  MDA ک یحداقل  د یبامرکزداده هر  •

،  MDA(،  ER)  تایارتباطات د  یاتاق ورود   ی فضاهاخدمات مرتبط با    د ینبا  EDAمناطق   •

IDA ای  HDA   د نده ارائه را. 
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 شده ع ی توز مرکزداده    ی ها ی توپولوژ   - مرکزداده  ساختار   -4-2-3

 است: آمده 6.2.4 در بند در استاندارد مرجع   این معیار

  فضای توزیع  و   ( IDA)  میانی   فضای توزیع  با  اًمیمستق   د ینبا  مرکزداده(  ER)  1اصلی   ی ورود •

 . باشد   داشتهارتباط  (HDA) ی افق

 طراحی بهینه انرژی  -4-3

 ی ارتباط شبکه    ی کش کابل  -4-3-1

 است: آمده  6.3.2.2 در بند در استاندارد مرجع   این معیارها

 د. شو ن یتأمباید  زات یتجه سازنده توسط  شدهاعلام  هوای مناسب متناسب با نیاز جریان •

 ی شبکه ارتباط فضای   -4-3-2

 است:  آمده 6.3.2.4 در بند در استاندارد مرجع   این معیار

 . شوند محلی  2ایکدهنقض  به  منجر د یفضاها نبا  کنندهجدا موقت   یوارهاید •

 ی ورود   ی ها اتاق و    انه ی را   ی ها اتاق   ی برا   مشترک الزامات   -4-4

 کلیات  -4-4-1

 است: آمده 6.4.1 در بند در استاندارد مرجع   این معیار

  ، D-569-ANSI/TIA  استاندارددر    کنندهع ی توز  یهااتاق   یبرا   ازیموردن  ط یشرا  د یبا  هااتاق •

  تا  6.4این سند )  8-4تا    4-4  در بند   شدهنوشته   موارد مجاز، استثناها و  یاضاف  یازهایبا ن

 داشته باشند.را   (B-942-ANSI/TIA-2017 استاندارد 6.11 بند 

  

 
1 Primary 
2 Codes  
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 اندازه   -   ی معمار   ی طراح  -4-4-2

 است:  آمده 6.4.2.2 در بند در استاندارد مرجع   این معیار

  نیتأمرا مناسب   ی جانب ازجمله فاصله ، خاص زات یتجه شدهمشخصنیازهای   د یاندازه اتاق با •

 کرد.  افتیدر زات یتجه کنندهن یتام  از توانی اطلاعات را م نی. انماید 

 سقف ارتفاع    -   ی معمار   ی طراح  -4-4-3

 است: آمده  6.4.2.4 در بند در استاندارد مرجع   این معیارها

 ل ی ، وساحریق   ءاطفا  1آب فشاننازل  مانند    ی تا هر مانع  شدهحداقل ارتفاع اتاق از کف تمام •

  هایدستگاهنیازهای    فوت( باشد.  8/ 5متر )  6/2  د یبا،  نیدورب  ای   ی کابل سقف  ین ی، س ییروشنا

سقف بلندتر را به پروژه تحمیل   تواند می متر،    13/2سرمایشی یا رک و کابینت بلند تر از  

راهکار اجرا    ایمستندات طرح    د ینباشد، با  پذیرفاصله امکان   نی ا  تیکه رعا  ی درصورت  کند.

از نبود  کافی    نان یو اطمشده  کنترل    ،هارک   ی شده در خصوص چرخش مناسب هوا از بالا

   حاصل شود.  وتر، یدر محدوده اتاق کامپ 2مناطق گرم 

فاصله   • از  نچیا  18)  متری لیم  460حداقل  فشاننازل  (  شود.   د یباحریق    ءاطفا  آب    حفظ 

راهکار اجرا شده در   ایمستندات طرح  د ینباشد، با پذیرفاصله امکان  ن یا تیکه رعا  ی درصورت

  از نبود مناطق گرم کافی    نانیطمو ا   شده ها کنترل  رک   ی خصوص چرخش مناسب هوا از بالا

   حاصل شود. وتر، یدر محدوده اتاق کامپ

 ی ی روشنا   -   ی معمار   ی طراح  -4-4-4

 است: آمده  6.4.2.5 در بند در استاندارد مرجع   این معیارها

الزامات مراجع صاحب با در نظر گرفتن  در محل مناسب    د یبا  یو علائم اضطرار   ییروشنا •

 نشود.  یمانع خروج اضطرار  ه یاول ییروشنادر صورت خاموشی تا   رند یقرار گ صلاحیت

نصب    ا ی یمنظور نگهدارافراد به مرکزداده در  که ی هنگام - یکار  ی اهفضامربوط به   3 ردهدر   •

لوکس در سطح   200و    ی لوکس در سطح افق  500  د یحضور دارند، شدت نور با  زاتیتجه

 
1 sprinkler 
2 Hot spot 
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معیارهای تدوین کمیته  

 ممیزی 
 استاندارد  ه یپا  برمعیارهای ارزیابی مراکز داده  

  ANSI/TIA-942-B-2017 
 0/2نسخه:  

 

  
 

  ن یب  یشده در وسط راهروها فوت( بالاتر از کف تمام   3متر )  1  د ی با  یریگباشد، اندازه   ی عمود

 انجام شود. هارک یا  هانتیکاب

 درها   -   ی معمار   ی طراح  -4-4-5

 است: آمده  6.4.2.6 در بند در استاندارد مرجع   این معیارها

دلیل این است   باشد.  فوت(   7متر )  13/2  ارتفاع آن   فوت( و   3متر )  1حداقل    د یبا  ، درعرض   •

 .کند بتواند از آن در عبور   شدهینیبش یپتجهیز  نیتربزرگ  که 

  مجاز   ی مقررات داخلبه  )  رون یبه سمت ب  ییلولاباید  فاقد آستانه باشد و    د یبا   مرکزداده درِ •

وجود آستانه و  در صورت    باشد.  برداشتن  قابل   ا یو   یی باز شودکشوبصورت    ای(،  مراجعه شود

مرکزداده راهکار عملی خود را برای عبور تجهیزات به اتاق کامپیوتر    کان حذف آن، معدم ا

 ارائه دهد. 

 برداشتن قابل    ستون آن آن    ا ید و  ننباش نداشته    یانیم   ستون   چیقفل باشند و ه  ی دارا  د یها بارد •

 کند.  لیبزرگ را تسه زاتیباشد تا انتقال تجه

 باشد. صاحب صلاحیتالزامات مراجع مطابق با   د یاتاق با ی خروج برا ط یشرا •

 بارگذاری کف   -   ی معمار   ی طراح  -4-4-6

 است: آمده  6.4.2.7 در بند در استاندارد مرجع   این معیارها

مهندس سازه مشاوره    کیاز    د یبا  ،کف روی    یبارگذار  ودحد   نییتع   یبرا  یطراح  زمان  طولدر   •

 گرفته شود. 

کیلوگرم نیرو بر متر    734پاسکال )کیلو    2/7  د یبا  کف  شدهع ی توز  یریبارگ  تیحداقل ظرف •

 مربع( باشد. فوت پوند بر   150مربع، 

کیلوگرم نیرو بر متر    122پاسکال )کیلو    2/1  معادل  حداقل  زی آوتحمل بار    یدارا   د یکف با •

کف معلق هستند  نییباشد که از پا  ییارهاباز    یبانیپشت  ی مربع( برا  فوت پوند بر    25مربع،  

 (. سقف ری ز کاذب و  سقف در  زانآویکابل  یهانردبان مثالعنوانبه )
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معیارهای تدوین کمیته  

 ممیزی 
 استاندارد  ه یپا  برمعیارهای ارزیابی مراکز داده  

  ANSI/TIA-942-B-2017 
 0/2نسخه:  

 

  
 

 2ش پو   وار ی د   1یی ل چند   صفحه تخته   -   ی معمار   ی طراح  -4-4-7

 است:  آمده 6.4.2.8 دردر استاندارد مرجع   این معیارها

، فضای کافی  شودی م هایی استفاده  نبه عنوان لایه حفاظت فیزیکی    پوش   وار یدکه از    ییدرجا •

 .باشد  متریلیم  19باید  چندلاته خ تدیده شده و برای همه این پوشش

  ی صورت عمودفوت( باشد، به   8)  متر   4/2در    فوت(   4متر )  2/1  یهاورق   د یبا  ی صفحه پشت •

 نیبا بهتر  3شده بالاتر از کف تمام  (نچیا  6)  متری لیم  150  چندلاتخته    نییو پا  شدهنصب

 .باشد  شده  نصبضلع به سمت اتاق 

رنگ    ه یاشد و با دولادر یک سمت( ب  دارپوشش  چندلا ته  خ)ت  A/Cدرجه  از    د یبا  چندلاتخته   •

 پوشش داده شود.  قیضد حر د یسف

 نصب هر تجهیزی رنگ شود.  از  شیپباید  چندلاتخته  •

فولاد ضدزنگ   ا ی  ی ور ،  زهیگالوان  پوششبا    ی وارید  پیچ بولت با استفاده از    د یبا  چندلاتخته   •

 بسته شود.  واری به د سرتخت

شکاف   برای جلوگیری ازسرتخت  از پیچ    د یبا  دست باشد و کاملاً صاف و یک نهایی باید  نصب   •

 .ستند یقبول نقابل  خودکار  یهاچی شود. پاستفاده  چندلاتخته 

 UPSبرق    ی رسان اطلاع   -   ی معمار   ی طراح  -4-4-8

 است:  آمده 6.4.2.9 بند  در در استاندارد مرجع   این معیار

ها از  هایی که تجهیزات در آن اتاق های ورود به اتاق بیرونی در   قسمتعلائم هشدار باید در   •

 . نصب شود ،الزامات مراجع صاحب صلاحیتبا توجه به  ،شوند تغذیه می  UPSبرق 

  

 
1 Plywood 
2 backboard 
3 Above Finish Floor  بالاتر از سطح تمام شده  
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معیارهای تدوین کمیته  

 ممیزی 
 استاندارد  ه یپا  برمعیارهای ارزیابی مراکز داده  

  ANSI/TIA-942-B-2017 
 0/2نسخه:  

 

  
 

 ی ا زلزله ملاحظات    -   ی معمار   ی طراح  -4-4-9

 است:  آمده 6.4.2.11 بند  در در استاندارد مرجع   این معیار

 .باشد  لرزهن یزم یامنطقه الزامات  متناسب با  د یبا ،مربوط یهارساختیزمشخصات  •

 ها نده ی آل   -   محیطی   ی طراح  -4-4-10

 است:  آمده 6.4.3.2 در بند در استاندارد مرجع   این معیار

شرا  د یبا  ات یعمل  یط یمحشرایط   • طبقه به   شدهف یتعر   ی طیمح   ط یبا  در    C1  یبند عنوان 

 داشته باشد. یخوانهم  D‐568.0-ANSI/TIA استاندارد

 ی ات ی عمل   ی پارامترها   -   HVAC  ی ط ی مح   ی طراح  -4-4-11

 است: آمده 6.4.3.3.1 در بند در استاندارد مرجع   این معیار

 ، تحت کنترل باشند. یازهای پروژهنبا توجه به  اید ب دما و رطوبت  •

 وسته ی پ یات  عمل   -   HVAC  ی ط ی مح   ی طراح  -4-4-12

 است: آمده  6.4.3.3.2 در بند در استاندارد مرجع   این معیارها

  365  و  ساعت در روز  24صورت  به   د یبا ( HVAC) هوا  و تهویه  چرخش  گرمایش،  سامانه   •

 .فعال باشد روز در سال  

 اتاق   یبرا،  پذیر نیستامکان  ساختمان  ی سرمایشهاسامانهاز  ی پیوسته  برداربهره چنانچه   •

   مستقل استفاده نمود.واحد سرمایش مجزا و از   د یبا رایانه

 ها ی باتر   - ی  ط ی مح   ی طراح  -4-4-13

 است:  آمده 6.4.3.5 در بند در استاندارد مرجع   این معیار

باتر  • از  مپشتیبان    برق   جهت  ی اگر  تهوشودی استفاده  مهار  ه ی ،  و   باید  ی نشت  کننده مناسب 

 . شود فراهممطابق نیاز  
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معیارهای تدوین کمیته  

 ممیزی 
 استاندارد  ه یپا  برمعیارهای ارزیابی مراکز داده  

  ANSI/TIA-942-B-2017 
 0/2نسخه:  

 

  
 

 برق   - طراحی الکتریکی   -4-4-14

 است: آمده  6.4.4.1 در بند در استاندارد مرجع   این معیارها

  یابزارها  تغذیه  یبرااین پریزها    .باشد   یهمگانمصارف    دوتایی جهت  برق  زیپر  یدارا  د یاتاق با •

تجهیبرق سا  زاتی،  و  قابل  یزاتیتجه  رینظافت  به خروج  تیکه  داخل    یاتصال  یا  برق  رک 

 .روند ی م، به کار  را ندارند  زات یتجه نتیکاب

 .رند یبگ   قرارها  و روی ستون اتاق    یوارهاید در امتداد    د یبرق با  یهمگانمصارف    ی زهایپر  محل •

بر      الزامات مراجع صاحب صلاحیت  به تعداد تعیین شده در   ا ی  روی هر دیوار  ز یپر  ک یحداقل  

 . شودنصب  وار ید ی رو

 کار به آماده برق    - طراحی الکتریکی   -4-4-15

 است:  آمده 6.4.4.2 در بند در استاندارد مرجع   این معیار

باشد که  باید متناسب با کل بار مصرفی  ژنراتور    تیظرف،  مرکزدادهژنراتور در    در صورت وجود  •

 .به آن است متصل شده  یبارها ریو سا UPSتوسط   دشدهیتولبالقوه   ی کیهارمونبار  شامل

 آتش   برابر   در حفاظت   -4-4-16

 است: آمده 6.4.5 در بند در استاندارد مرجع   این معیار

  NFPA75  استانداردمطابق با    د ی با  یدست   یهاکنندهحفاظت از آتش و خاموش   یهاسامانه •

 د. نهای آتش در مراکز داده باش کنندهمرتبط با استفاده از خاموش  ملی  ی و مقررات داخل ای

 نفوذ آب  -4-4-17

 است: آمده   6.4.6 در بند در استاندارد مرجع   این معیارها

با  ی در موارد  • باشد،    د یکه خطر ورود آب وجود دارد،  ترتیبی جهت خروج آب فراهم شده 

 ( کف  فاضلاب یا خروجی آب   مکنده)مانند پمپ 

مجهز به دستگاه جلوگیری از برگشت آب    د یبا  نیسطح زم  ریزدر تراز    مسیر فاضلابهرگونه   •

 طرفه فاضلاب( باشد. )شیر یک 



 62  از  17  صفحه مراکزداده  یبندرتبه و  نظام ممیزی
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 ممیزی 
 استاندارد  ه یپا  برمعیارهای ارزیابی مراکز داده  

  ANSI/TIA-942-B-2017 
 0/2نسخه:  

 

  
 

 ی دسترس  -4-4-18

 است: آمده   6.4.7 ند در بدر استاندارد مرجع   این معیارها

الزامات با  د یبه اتاق با ی ، دسترس علاوهبه . کنند ی مبه افراد مجاز را فراهم   ی دسترس  تنهاا هدر •

 داشته باشد. یخوانهم  مراجع صاحب صلاحیت 

 انه ی را اتاق    الزامات  -4-5

 HVAC  –   ی ط ی مح   ی طراح  -4-5-1

 است: آمده   6.5.3 در بند در استاندارد مرجع   این معیارها

اتاق    د ی ندارد، با  یاختصاص  ( HVAC) هوا  تهویه  و    چخرش گرمایش،  سامانه    انهیرااگر اتاق   •

مطبوع    ه یتهوگردش هوا و سامانه   به  دسترسی مستقیم باشد که قرار داشته  در مکانی    انهیرا

   .پذیر باشد امکان  ،یاصل

 برق   ی طراح  -4-5-2

 است: آمده 6.5.4 در بند در استاندارد مرجع   این معیار

  یهایا تابلو  تابلو   در   د یبا  کنند ی م  نی را تأم   انهیراکه برق اتاق    مجزایی  ه یتغذ   یمدارهااز    هر یک •

 .د شون ی سربند  ،خودمختص به برق 

 ی اتاق ورود   الزامات  -4-6

 اندازه   - ی معمار   ی طراح  -4-6-1

 است: آمده  6.6.7.2 در بند در استاندارد مرجع   این معیارها

به  را    نده ی و آ  ی کنون  یازهاین  حداکثر  نیتأم  یبرا  د یبا(  ER)  ارتباطات دیتاورودی  ابعاد اتاق   •

   : در نظر گرفته شود آید،ی که در ادامه می شرح
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و   (رونیببه  )  1یدهنده دسترس ارائه   یهاکابل ی سربند جهت  فضای نصب فریم و بورد پشتی   ✓

 ( ی )داخل 2جانبی یهاساختمانو  هامحوطه ارتباط با  کابل

 یدسترس  گاندهند ارائه  یهارک  ✓

 رند یبگ قرار   تایارتباطات د یدر اتاق ورود  د یباکه   یمتعلق به مشتر  زاتیتجه ✓

به    ها و ...(ی )تجهیزاتی چون پچ پنلکشکابل شامل سخت افزار سربندی    3مرزبندی   یهارک  ✓

 انه یرااتاق 

 رهایمس ✓

  ی در اتاق ورود  د ی، بایفلز   روکش  با   ینور بری ف  یهاکابل، ازجمله  یفلز  اجزای  با  دیتا  یهاکابل •

 شوند. یمحافظ سربند  با ارتباطات دیتا

محل ورود کابل به داخل ساختمان تا جایی که امکان دارد به    د یبا  هامحافظ   لازم برای  یفضا •

اتاق ورودی ارتباطات   یجابه   توانند ی م  یفیبرنوری بدون اجزای فلز   یهاکابل  باشد.نزدیک  

 سربندی شوند. ستون فقرات،  یهایکشکابل تمرکز دیتا، در محل  

 برق   ی طراح   - ی معمار   ی طراح  -4-6-2

 است: آمده  6.6.7.4 در بند در استاندارد مرجع   این معیارها

  برق )   ی کیالکتر  بانیپشت  یهااز همان سامانه   د یبا  ER  یهااتاق  جهت تغذیه برق تجهیزات  •

 . شود که برای اتاق رایانه استفاده شده است. و ژنراتور( استفاده   UPS ای  وقفه بدون

 یافزونگ همان درجه    د یبا  یاتاق ورود  ی کیو الکتر  یکیمکان  یهاسامانه   یبرا  یدرجه افزونگ  •

 باشد. انهیرااتاق 

 
1 Access Provider 
2 campus cabling 
3 demarcation 
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 ممیزی 
 استاندارد  ه یپا  برمعیارهای ارزیابی مراکز داده  

  ANSI/TIA-942-B-2017 
 0/2نسخه:  

 

  
 

 ی اصل   فضای توزیع  -4-7

 کلیات  -4-7-1

 است: آمده 6.7.1 در بند در استاندارد مرجع   این معیار

 داشته باشد.  MDA  ک یحداقل  د یبامرکزداده  •

 ی ا ه ی ناح   توزیع   فضای  -4-8

 است: آمده  6.10 در بند در استاندارد مرجع   این معیارها

  1ی افق  یکشکابل   ر یدر مس  د ینبا  ZDA  کیاز    شیب و   .رخ دهد   اتصال متقابل   د ینبا  ZDAدر   •

 استفاده شود. 

 وجود داشته باشد.  ZDAدر  د ینبا  یفعال  زیتجه چیه •

 ارتباطات شبکه اتاق   -4-9

 است:  آمده 6.12 در بند در استاندارد مرجع   این معیار

را    D-569-ANSI/TIAدر استاندارد    شدهنوشته مشخصات    د یبا  ارتباطات شبکه   یهااتاق •

 کنند. تیرعا

 مرکزداده   ی بان ی پشت نواحی   -4-10

 است:  آمده 6.13 در بند در استاندارد مرجع   این معیار

د   یبانیو پشت  اداری  نواحی • استاندارد    د یبااستاندارد،    یادار  یهامکان  گریمانند  با  مطابق 

D-568.1-ANSI/TIA  شوند. یکشکابل 

 
1 Horizantal Caling 
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معیارهای تدوین کمیته  

 ممیزی 
 استاندارد  ه یپا  برمعیارهای ارزیابی مراکز داده  

  ANSI/TIA-942-B-2017 
 0/2نسخه:  

 

  
 

 ها رک و    ها نت ی کاب  -4-11

 کلیات  -4-11-1

 است:  آمده 6.14.1 در بند در استاندارد مرجع   این معیار

 .برآورده نمایند را  D-569-ANSI/TIA استاندارد تمشخصا د یبا هارک و  هانتیکاب •

 راهروی گرم و سرد  -4-11-2

 است:  آمده 6.14.2 در بند در استاندارد مرجع   این معیار

،  شودی ماستفاده  سرد    یگرم و هوا  یهوا  یجداساز  برای  هارک از چیدمان  که    یدر موارد •

 هارک /    هانت یکاب  که یطوربه ؛  کنند   ی رویپ  ریتکرارپذ از یک الگوی    د یبا  هارک و    هانتیکاب

 کنند.   جادی »گرم« و »سرد« ا ی راهروها که  رند یهم قرار بگ  ی روبرو ینوعبه 

 کاذب   کف صفحات    دمان چی   نسبت به   ی ر ی محل قرارگ  -4-11-3

 است:  آمده 6.14.3 در بند در استاندارد مرجع   این معیار

امکان  شوند که    چیده   ی اگونه به   د ی با  هارک و    هانت یکاب،  ی کف کاذببررو  ی ریقرارگ هنگام   •

 .مقدور باشد   هارک و  هانت یکابصفحات کف کاذب در جلو و عقب  برداشتن

 کاذب   کف   صفحات برش   -4-11-4

 است:  آمده 6.14.4 در بند در استاندارد مرجع   این معیار

به   • توجه  بند که    یبارگذار  تخصامشبا  سند   6-4-4  در  استاندارد    6.4.2.7)  این 

2017-B-942-ANSI/TIA)  آن را  استحکام  نباید    برش صفحات کف کاذب   ، ذکرشده

 . کاهش دهد 

 روی کف کاذب   ها رک نصب   -4-11-5

 است: آمده  6.14.5 در بند در استاندارد مرجع   این معیارها
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معیارهای تدوین کمیته  

 ممیزی 
 استاندارد  ه یپا  برمعیارهای ارزیابی مراکز داده  

  ANSI/TIA-942-B-2017 
 0/2نسخه:  

 

  
 

به سازه   م یمستق   بااتصال مناسبی    طوربه باید    لرزه ن یزممقاوم در برابر    یهاو رک   هانتیکاب •

 ایمن (  لرزه ن یزممقاوم در برابر    شاسی یریکارگبه ،  مثال  طوربه )  ی گرید  هر روش   ایساختمان  

 شوند.

  ته بسته  یهابا استفاده از مهره   د یآن با  ی ، رو شودی استفاده م  1پیچ متری که از    ی در موارد  •

 پوشانده شود.  گرید یهاروش  ای

 HDAو    MDA ،  IDA  ، ی ورود   ی ها اتاق در    ها و رک   ها نت ی کاب  -4-11-6

 است: آمده  6.14.6 در بند در استاندارد مرجع   این معیارها

نصب    2ی کابل عمود  یتریمد   د یبا  ،هارک   فیرد  سمت  دوهر    یرک و در انتها  جفتهر    نیب •

 شود.

شامل  ،  ممکن ینیبش یپ  انتخاب شود که حداکثر   ی نوعبه   د یبا  یعمود   ل کاب  ت یریمد ظرفیت  •

ANSI/TIA-  استاندارد)به    در نظر گرفته شود  ه برای توسعه آینده اضاففضای    ٪ 50حداقل  

D-569  شود مراجعه .) 

 مرکزداده کشی  کابل   سامانه  -4-12

 به شرح زیر است: این بخش معیارهای 

 ارتباطات توپولوژی   -4-12-1

 است: آمده   7.3.2 در بند در استاندارد مرجع   این معیارها

توزیعدر    یز یتجههر    یخروج •   ک ی  به   یافق  کابل  قیطر  از  د یبا(  EDA)   زاتیتجه  فضای 

  ای(  IDA)   ی انیم  فضای توزیع (،  HDA)   یافق   توزیع فضای    درافقی    3ارتباط متقابل   اتصال

 . است شدهداده   نشان 1 شکل در مطلب    نی. اشود متصل(  MDA)  ی اصل فضای توزیع

خروجیمحل  بین    افقی   ی کشکابل • و  افقی  متقاطع  توزیع    فضای در  نباید    ، تجهیز  اتصال 

 باشد.داشته  اتصال بیش از یک نقطه  ، (ZDA)  یاهیناح

 
1 threaded rods 
2 vertical cable manager 
3 Cross Connection 
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معیارهای تدوین کمیته  

 ممیزی 
 استاندارد  ه یپا  برمعیارهای ارزیابی مراکز داده  

  ANSI/TIA-942-B-2017 
 0/2نسخه:  

 

  
 

 

 
 ی استارهتوپولوژی افقی معمول با  یکش کابل: نمونه 1 شکل

 ی افق   ی کش کابل طول   -4-12-2

 است: آمده   7.3.3 در بند در استاندارد مرجع   این معیارها

 باشد. D-568-ANSI/TIAافقی باید مطابق با استاندارد  یکشکابل طول  •

با فرض  ،  شبکه مسی  یهاکابل بر ثانیه و بالاتر برای   ت یب  گا یگ  25برای پشتیبانی از سرعت   •

در نظر گرفتن ضریب    و پچ کوردها  فوت(    20متر )  6و    1طول کابل اصلی فوت(    78متر )  24

 .فوت( باشد  98متر ) 30حداکثر طول کابل افقی باید ، 2/1 2کاهش

  مرجع  استاندارد   A  وست یپباید مطابق با    MDAکواکسیال افقی از    یکشکابل حداکثر طول   •

 شود. از کابل کواکسیال تعیین می یبردار بهره نوع  هیپا بر باشد که 

 م ی مستق   ی کش کابل  -4-12-3

 است: آمده   7.3.4 در بند در استاندارد مرجع   این معیارها

باید برچسب   سرکابل، هر  باشد شدهها استفاده  در مواردی که از کابل مستقیم بین کابینت  •

 باشد.داشته  دائمی

 
1 permanent link length 
2 Insertion Loss 
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معیارهای تدوین کمیته  

 ممیزی 
 استاندارد  ه یپا  برمعیارهای ارزیابی مراکز داده  

  ANSI/TIA-942-B-2017 
 0/2نسخه:  

 

  
 

شود،  از آنها استفاده نمی  و دیگر ند نیست از یموردن هانت یکاببین  مستقیم   یهاکابلکه    زمانی •

 شوند. برچیدهباید 

 شناخته شده   ی ها رسانه  -4-12-4

 است: آمده   7.3.5 در بند در استاندارد مرجع   این معیارها

سخت  یهاکابل • شده،  کوردها،    یافزارهاشناخته  پچ  جامپرها،  مرتبط،    یهاکابلاتصال 

ANSI/TIA-در استاندارد    شدهمشخص   ط یشرا  ی دارا  د یبا  یامنطقه   یهاکابل و   زاتیتجه

D-568.2    و استانداردD-ANSI/TIA568.3 .باشند 

افزار اتصال مرتبط، جامپرها،  شناخته شده، سخت  یهاکابلساخته شده از  ارتباطی  های  کانال •

در    1ای منطقه   یهاکابل   و تجهیزات    یهاکابل   ، هاکوردپچ   شده  تعیین  شرایط  دارای  باید 

D-ANSI/TIA568.0 ،  D-ANSI/TIA568.2 ،  D-ANSI/TIA568.3   و  

0600404-ANSI/ATIS  (DS3.باشند ) 

 ی نور   بر ی اتصالت ف  -4-12-5

 است: آمده   7.3.6 در بند در استاندارد مرجع   این معیارها

  شود،ی اتصال استفاده م  جادیا  یبرا  ی برنوریدو تار ف  ای  کیکه از    ییجا  د،یجد   یهانصب در   •

 استفاده شود.  )ANSI/TIA-604-10 )مطابق با استاندارد LC از اتصال د یبا

  شود،ی اتصال استفاده م  جادی ا  یبرا  ی برنوریاز دو تار ف  شیکه ب   یدر موارد   د،یجد   یهانصب   در •

»   د یبا اتصال  با  MPOاز  )مطابق  TIA/ANSI-  ای  TIA/ANSI-604-5  استاندارد« 

 ( استفاده شود. 18-604

 باشد. D-568.3-ANSI/TIAاستاندارد مطابق با   د یبا عملکرد اتصال •

 ال ی اتصالت کابل کواکس  -4-12-6

 است: آمده   7.3.7 در بند در استاندارد مرجع   این معیارها

 
1 zone area cords 
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معیارهای تدوین کمیته  

 ممیزی 
 استاندارد  ه یپا  برمعیارهای ارزیابی مراکز داده  

  ANSI/TIA-942-B-2017 
 0/2نسخه:  

 

  
 

برای   • کواکسیال  نوع    یهاکابلاتصالات  با   735و    734اهم    75کواکسیال  مطابق  باید 

باشد و علاوه بر این باید مشخصات زیر را داشته    A0600404-ANSI/ATISاستاندارد  

 باشد: 

 اهم 75 شدهمشخص امپدانس  •

 بل  یدس   02/0مگاهرتز   5/22مگاهرتز تا  1در  مسیر  حداکثر افت •

 دسی بل   35مگاهرتز  5/22مگاهرتز تا  1در بازه  1افت بازگشتی  حداقل  •

گونه باشد که در استاندارد    کواکسیال پهن باند باید همان  یهاکابل اتصالات کواکسیال برای   •

D-568.4-ANSI/TIA  اتصال نر نوع  .است  شدهمشخص  F    یا سری    6برای کابل سری

برای ارتباط اصلی، تغذیه کننده، توزیع یا کابل چند منظوره بافته   5/8-24و اتصال نر  11

 شده.

 ستون فقرات   ی کش کابل  -4-13

 کلیات  -4-13-1

 است: آمده 7.4.1 در بند در استاندارد مرجع   این معیار

ستون فقرات،    یکشکابل ستون فقرات باید اجازه دهد تا بدون ایجاد اختلال در    یکشکابل •

 .وجود داشته باشد  پیکربندی مجدد شبکه و رشد در آینده امکان 

 ی ا ستاره توپولوژی   -4-13-2

 است: آمده  7.4.2.1 در بند در استاندارد مرجع   این معیارها

استاندارد    هی پا  بررا    یاستاره   توپولوژی سلسله مراتبی    الزامات ستون فقرات باید    یکشکابل •

D-568.0-ANSI/TIA .رعایت کند 

 
1 Return Loss 
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معیارهای تدوین کمیته  

 ممیزی 
 استاندارد  ه یپا  برمعیارهای ارزیابی مراکز داده  

  ANSI/TIA-942-B-2017 
 0/2نسخه:  

 

  
 

ستون فقرات وجود   یکشکابل در  2از اتصالات متقابل  1نباید بیش از دو سطح سلسله مراتبی  •

 .داشته باشد 

( برسد. MCنباید عبور کند، تا به )   ابل (، بیش از یک اتصال متقHCاز اتصال متقاطع افقی )  •

باید از طریق سه اتصال متقابل و یا کمتر از آن برقرار شده   HCتصالات بین هر دو  بنابراین، ا

 باشد. 

وجود داشته باشد تا   HDAعبورکند، باید کابل آزاد کافی در   HDAافقی از   ی کشکابلاگر   •

 . باشد  ریپذ امکان  متقابل  احتمالی آینده به یک اتصال  مهاجرت برای  هاکابل حرکت 

 شناخته شده   ی ها رسانه  -4-13-3

 است: آمده   7.4.4 در بند در استاندارد مرجع   این معیارها

اتصال مرتبط، جامپرها،   افزارسختشناخته شده،    یهاکابل ساخته شده از    3های ارتباطیکانال •

در    شدهمشخصای باید مطابق با شرایط  منطقه   یهاکابل   وتجهیزات    یهاکابل ،  کوردهاپچ  

D-568.0-ANSI/TIA  ،D-568.2-ANSI/TIA  ،-ANSI/TIAاستانداردهای  

D-568.3    و)DS3(0600404-ANSI/ATIS .باشند 

 ی نور   بر ی اتصالت ف  -4-13-4

 آمده است:   7.4.5  در بند این معیارها در استاندارد مرجع  

استفاده  های جدید در جایی که از یک یا دو لینک فیبر نوری برای ایجاد اتصال  در نصب •

 کار گرفته شود. به ANSI/TIA-604-10مطابق استاندارد  LCشود باید اتصالات می

اتصال   • از  باید  است  نوری  فیبر  ارتباطی،  لینک  دو  از  بیش  که  مواردی  مطابق    MPOدر 

 استفاده شود.   ANSI/TIA-604-18یا   E-5-604-ANSI/TIAاستاندارد 

 باشد. D-568.3-I/TIAANSعملکرد اتصال باید مطابق با استاندارد  •

 
1 hierarchal 
2 cross-connect 
3 Channel  
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 ممیزی 
 استاندارد  ه یپا  برمعیارهای ارزیابی مراکز داده  

  ANSI/TIA-942-B-2017 
 0/2نسخه:  

 

  
 

 ال ی اتصالت کابل کواکس  -4-13-5

 است: آمده 7.4.6 در بند در استاندارد مرجع   این معیار

اتصالات کابل کواکسیال ستون فقرات باید مشخصات اتصالات کابل کواکسیال افقی که در   •

 آمده است را داشته باشند.  مرجع اصلی(  7.3.7)بند  مستند  این  6-12- 4 مشخصات بند 

   ی نور بر ی ف   متمرکز   ی کش کابل  -4-14

 کلیات  -4-14-1

 است: آمده 7.5.1 در بند در استاندارد مرجع   این معیار

 باشد. D-568.0-ANSI/TIA  فیبرنوری باید مطابق با استانداردمتمرکز  یکشکابل •

 ی ساز اده ی پ  -4-14-2

 است: آمده   7.5.2 در بند در استاندارد مرجع   این معیارها

 پیروی شود.  D-568.0-ANSI/TIAمشخصات از باید  یسازاده یپدر  •

-، پیادهمتمرکز  ی کشکابل( صحیح تارهای فیبرنوری در  Polarityبرای اطمینان از قطبیت ) •

استاندارد    ازیس  در  آنچه    D-568.3-DANSI/TIA-568.3-ANSI/TIAباید طبق 

 .شود انجام است،  شدهمشخص

 شبکه انتقال و الزامات آزمون آن   ی کش عملکرد کابل  -4-15

 اهم   75  ال ی کابل کواکس   ی دان ی م   ش ی آزما   ی برا   ه شده  الزامات اضاف  -4-15-1

 است: آمده 7.6.2 در بند در استاندارد مرجع   این معیار

 کابل کواکسیال باید برای موارد زیر آزمایش شود:  •

 کز؛ تداوم هادی مر ✓
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 ممیزی 
 استاندارد  ه یپا  برمعیارهای ارزیابی مراکز داده  

  ANSI/TIA-942-B-2017 
 0/2نسخه:  

 

  
 

 ؛1محافظ  بافت  تداوم ✓

 ؛ اهم( 75امپدانس ) ✓

 کابل(  کاربرد  هیپا  برو  1در جدول  شدهمشخص)کمتر از حداکثر  2مسیر  افت ✓

 کواکسیال یهاکابلقابل قبول در  مسیر  : بیشترین افت 1جدول 

 

 مراکزداده در    ی کش کابل   ی رها ی مس  -4-16

 ات ی کل  -4-16-1

 است: آمده  8.1 در بند در استاندارد مرجع   این معیار

موارد   • جز  استاندارد  مرکزداده    یکشکابل مسیرهای    ،شدهمشخص به  مشخصات  به  باید 

D-569-ANSI/TIA  .پایبند باشند 

 مراکزداده   در   ی کش کابل   ت ی امن  -4-17

 است: آمده   8.2 در بند در استاندارد مرجع   این معیارها

نباید از طریق فضاهای قابل دسترسی توسط عموم  مراکزداده  برای    شبکه  ارتباطات  یکشکابل •

در مجرای محصور یا سایر   هاکابلشود، مگر اینکه    انجامساختمان    نیاکنس مردم یا سایر  

 باشند. امن مسیرهای 

 نگهداری، جعبه تقسیم و جعبه اتصال باید مجهز به قفل باشد. حوضچههرگونه  •

 
1 Shield Continuty  
2 Insersion Loss 
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 0/2نسخه:  

 

  
 

تعمیر و نگهداری در ساختمان یا تحت کنترل مالک باید قفل شود و باید   حوضچههرگونه   •

 از دوربین، هشدار از راه دور یا هر دو کنترل شود. امنیتی با استفاده  سامانهتوسط 

توسط چند اگر تونل  • از ساکنین  ها  یا  استفاده می   گروه  نداردقفل  امکان  شود  ،    آنها وجود 

یا یک مسیر امن  سخت  باید در یک مجرای فلزی  مراکزداده  برای  شبکه    اتارتباط  یهاکابل

 .باشند قرار داشته دیگر 

 شبکه   ی ها کابل   ی اب ی ر ی مس  -4-18

 شبکه مسی   ی ها کابل و    یی روشنا   ا ی برق  کابل    ن ی ب   فاصله  -4-18-1

 است: آمده   8.3.1 در بند در استاندارد مرجع   این معیارها

شبکه مسی باید منطبق با استاندارد    یهاکابل  بابرق یا وسایل روشنایی    یهاکابل فواصل بین   •

D-569-ANSI/TIA  باشد.نگاه داشته شده 

میان  کنند، فضای دسترسی   استفاده می   بالاسری  های کابل  که از سینی   یامراکزداده در   •

یا   سینی  یک  یا    تا  مسیربالای  سینی  استاندارد   تر،بالامسیر  پایین  با  مطابق  باید 

D-569-ANSI/TIA  و نگهداری شود. اجرا 

 دسترسی به کف کاذب   ی ها سامانه  -4-19

 کلیات  -4-19-1

 است: آمده   8.5.1 در بند در استاندارد مرجع   این معیارها

  نردبان  ا ی  سبد   ه، یپا  مانند   آن   یاجزا  که   باشد   یاگونه ه  ب   د یبا  کاذب   کف   ر یدر ز  یکشکابل •

 .  .د ننکن ی ریجلوگ هوا گردش   از کابل

  یسربند   HDAای  MDAدر  سمت  کی  درحداقل    .شوند   رها  کاذب کف   ریز  در  د یها نباکابل •

 .  شوند  ی آور جمعاز زیر کف کاذب  ایشده 

 کف کاذب   عملکرد الزامات   -4-19-2

 است: آمده   8.5.2 در بند در استاندارد مرجع   این معیارها
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 را برآورده کند.  D-569-ANSI/TIAعملکردی استاندارد  الزامات کف کاذب باید  •

 کف کاذب   ی ها لبه برش   -4-19-3

 آمده است:  8.5.3 در بند این معیارها در استاندارد مرجع  

های برش خورده از سطح کف کاذب بالاتر باشند، باید طوری نصب شوند ها یا دریچه اگر لبه  •

 د.نایجاد نکن مشکل ها ها و کابینتکه در قرارگیری رک 

  سطح معمول با    طوربه ها  ها و کابینت که رک   ییدرجاهای برش خورده نباید  ها یا دریچه لبه  •

 .دارند، قرار بگیرند تماس  کاذب   کف

 کابل   ی ها ی ن ی س  -4-20

 کلیات  -4-20-1

 است: آمده   8.6.1 در بند در استاندارد مرجع   این معیارها

 های کابل رها شوند.نباید در سینی  هاکابل •

   .شوند   2بند هم   1نیزمتصال ا با    C-607-ANSI/TIA  استاندارد  مطابق   د یبا  کابل  یهاینیس  •

 کاذب کابل در کف    ی ها ی ن ی س  -4-20-2

 است: آمده 8.6.2 در بند در استاندارد مرجع   این معیار

اینچ( از پایین   75/0میلی متر )  20از مسیرها باید حداقل    هاکابلبرای تأمین فضای خروج   •

  ٪ 100  ه یپا  بر صفحات کف کاذب تا بالای سینی کابل، فاصله باشد و این اندازه گیری باید  

 ظرفیت درون آن محاسبه شده باشد.

 ی کش کابل الزامات نصب   -4-21

 آمده است:  10این معیارها در استاندارد مرجع طی شماره 

 
1 Earthing 
2 Bonding 
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  استاندارد  در   نصب  الزامات مرکزداده باید از    نصب که در بندهای بالا آمده،   علاوه بر الزامات •

D-568.0-ANSI/TIA  نیز تبعیت کند.   

 داشته باشد. یخوانهم یداخل 1پذیرو کدهای کاربست  مقررات باید با   یکشکابل •

 ی کش الزامات عملکرد کابل  -4-22

 آمده است:  11 در بند این معیار در استاندارد مرجع 

D-568.2-ANSI/TIA ،  -ANSI/TIA  یاستانداردهادر  انتقال    عملکرد الزامات   •

D-568.3    وD-568.4-ANSI/TIA شود تیرعا د یبا.   

 هوشمند ساختمان   ی ها سامانه   ی برا   ی کش کابل  -4-23

 آمده است:  12 در بند این معیار در استاندارد مرجع 

اتاق    یهاسامانه برای    ی کشکابل • کنند، مانند را پشتیبانی می   انهیراهوشمند ساختمانی که 

ANSI/TIA-862-تجهیزات الکتریکی، مکانیکی و امنیتی تحت شبکه باید از استاندارد  

B .پیروی کند 

 ها کابل اتصال زمین و پیوند   -4-24

 آمده است:  16 در بند این معیار در استاندارد مرجع 

 .  باشد  C-607-ANSI/TIA  مطابق با الزامات د یبا ن یاتصال زمو  یبند هم •

 2وقوع آتش   مقاومت در برابر  -4-25

 آمده است:  17 در بند این معیار در استاندارد مرجع 

  .باشند  D -569-ANSI/TIAمطابق استاندارد د یبابندها آتش •

 
1 Applicable 
2 Firestopping 
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 امنیت فیزیکی  -4-26

 است:  آمده 18 در بند این معیار در استاندارد مرجع 

زیرساخت • فیزیکی  شرایط  مخابراتی    ارتباطاتهای  امنیت  استاندارد    شدهنوشته باید  در 

5017-ANSI/TIA .را برآورده کند 

 ارتباطات اداره امور   -4-27

 است:  آمده 19 در بند این معیار در استاندارد مرجع 

  .باشد  C-606-ANSI/TIA  مطابق الزامات استاندارد د یبا  مخابراتیارتباطات  تیریمد  •

 مرکزداده زیرساخت    ی بند رتبه موارد قابل توجه در   -4-28

 است:  آمده Fدر پیوست این معیار در استاندارد مرجع 

 کی تحمل خطا در بخش الکتری  -4-28-1

 .  است آمده F.5.4 در بند در استاندارد مرجع   این معیارها

تغذیه حضور داشته باشند و    مداربرای هر    Nژنراتورها باید حداقل در یک پیکربندی  :  4  رده  •

 به صورت اشتراکی استفاده شوند. هانباید بین هر یک از ورودی 

 تمام تجهیزات باید با دو سیم )از طریق دو تغذیه( متصل باشند.:  4 رده  •

 فعال باشند.  Nباید با ظرفیت   1مدارهای تغذیه  همه: 4 رده  •

تا تعمیر و نگهداری یا  محصور باشند  تجهیزات برای هر مسیر باید به صورت جداگانه  :  4  رده •

 خرابی فاجعه بار در هر اتاق برقی برای یک مسیر، منجر به ایجاد اختلال در مسیر دیگر نشود.

 ( موارد مکانیکی زمان ) داری هم گه ن  -4-28-2

 است: آمده  F.6.3 در بند در استاندارد مرجع   این معیار

 
1 Feeds  



 62  از  32  صفحه مراکزداده  یبندرتبه و  نظام ممیزی

معیارهای تدوین کمیته  

 ممیزی 
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نگهداری در  عملیات  ای طراحی شوند که  باید به گونه   ی کشلوله   یهایا سامانه   سامانه :  3رده   •

   نشود.  سامانهبخشی از لوله باعث قطع 
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 ی مراکزداده بند رتبه   جداول  -5

  ردهاین سند و اطمینان از انطباق تمامی آنها، لازم است    4  در بند پس از بررسی معیارهای بیان شده  

مرکزداده    رده  ،مرجع   موجود در استانداردول  ابا توجه به جد   ردهشود. برای تعیین  مرکزداده بررسی  

که  .  شودی م   تعیین است  توضیح  به  صرفاً    رده لازم  شد   هی پا  برمرکزداده  تعیین  رده  در    هکمترین 

  د.ش خواهد تعیین  ،مختلف ممیزی انطباق یهابخش

 شبکه   ارتباطات جدول راهنمای مرجع   -5-1

 شبکه  ارتباطاتدر بخش مرکزداده   یبندرتبهمربوط به  موارد  :2 جدول

 ( 4T) 4  رده ( 3T)  3  رده ( 2T)  2  رده ( 1T)  1  رده  ردیف 

     شبکه  ارتباطات 

     کلیات 

1 
مطابق با   رهایو مس نتی، کابرک، یکش  کابل

  TIA مرتبط در مشخصات
 الزامی الزامی الزامی الزامی

2 

های  نگهداری و ورودیهای تنوع در حوضچه 

متر  20دهندگان دسترسی با حداقل  ارائه 

 فاصله

 الزامی الزامی الزامیغیر غیرالزامی

3 

 یدسترس دهنده  ارائهافزونه  خدمات

 گی در: چندگانبه معنی 

 ، یدسترس دهندگان ارائه -

 ، یمرکز دفاتر -

مسیر    قانونی استفاده از حقداشتن  -

 دسترسی دهندگان ارائه زیرزمینی 

 الزامی الزامی غیرالزامی غیرالزامی

 الزامی الزامی غیرالزامی غیرالزامی ERی ورود  اتاق  یافزونگ 4

 الزامی غیرالزامی غیرالزامی غیرالزامی MDA یاصل فضای توزیع  یافزونگ 5

6 
)در   IDA میانی عیتوز مناطق  یافزونگ

 (وجود صورت
 الزامی غیرالزامی غیرالزامی غیرالزامی

7 
ستون ی رهایمس و  یکشکابل  یافزونگ

 فقرات 
 الزامی الزامی غیرالزامی غیرالزامی

 الزامی غیرالزامی غیرالزامی غیرالزامی یافق  یرهایمس و  یکشکابل  یافزونگ 8

9 
  و  روترهاپردازنده در  و  هیتغذ منبع  یافزونگ

   ها چ یسوئ
 الزامی الزامی الزامی غیرالزامی
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 ( 4T) 4  رده ( 3T)  3  رده ( 2T)  2  رده ( 1T)  1  رده  ردیف 

     شبکه  ارتباطات 

10 
  ی افزونگ با یهاچیسوئ و  روترها یافزونگ

 1اتصال بالادستی 
 الزامی الزامی غیرالزامی غیرالزامی

11 

مطابق    د ی با   ی کش کابل   و   زها ی ها، پر پنل پچ 

  C-606-ANSI/TIAاستاندارد 

.  شود (  ی گذار بل ی )ل   ی گذار برچسب 

ها باید در جلو و عقب  ها و رک کابینت 

 گذاری شوند. برچسب 

 الزامی الزامی الزامی الزامی

12 

  با   ،انتها دو هر  در دی با  جامپرها و کوردها  پچ

،  در هر دو انتها برقرار شده  تباطرا نامِ

 .شوند یگذار برچسب

 الزامی الزامی الزامی غیرالزامی

13 
  با  مطابق کوردپچ  و پنلپچ مستندات

 . باشد ANSI/TIA-606-C استاندارد
 الزامی الزامی غیرالزامی غیرالزامی

  

 
1 Uplinks 
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 جدول راهنمای مرجع معماری  -5-2

 معماریدر بخش مرکزداده   یبندرتبهمربوط به : موارد 3جدول 

 ( 4A)  4  رده ( 3A)  3  رده ( 2A)  2  رده ( 1A)  1  رده  ردیف 

     ی معمار 

     مکان  انتخاب 

1  

نزدیکی به منطقه 

با  مطابق  سیل خطرپذیر 

مرزبندی مناطق  نقشه

یا نقشه  دارای خطر سیل 

 نرخ بیمه سیل 

 غیرالزامی غیرالزامی

در محدوده  

 100خطرناک سیل 

ساله مورد قبول 

 نیست 

متر   91بیشتر از 

فوت( از  300)

منطقه خطرناک 

 ساله سیل  100

2  

نزدیکی به ساحل یا  

مسیرهای درون مرزی 

 ناوبریقابل 

 غیرالزامی غیرالزامی
متر   91بیشتر از 

 فوت(  300)

  8/0 بیشتر از

 مایل(   2/1کیلومتر )

3  

  یهاانیشرنزدیکی به 

و   هابزرگراهاصلی ترافیک 

 آهنراه خطوط اصلی 

 غیرالزامی غیرالزامی
متر   91بیشتر از 

 فوت(  300)

  8/0 بیشتر از

 مایل(   2/1کیلومتر )

4  
  یهافرودگاهنزدیکی به  

 بزرگ
 غیرالزامی غیرالزامی

  6/1 بیشتر از

 مایل(  1کیلومتر )

کیلومتر /   8بیشتر از 

 مایل  5

     نگیپارک 

5  

  ی هامکانجدا بودن 

  گانپارکینگ بازدید کنند 

 ان و کارمند

 غیرالزامی غیرالزامی

 جداسازی) الزامی

فیزیکی توسط 

  حصار یا دیوار با 

  یهایورود

 جداگانه(

 جداسازی) الزامی

فیزیکی توسط حصار 

یا دیوار با   

 جداگانه( یهایورود

6  
محل  ]پارکینگ[ جدا از 

 بارگیری
 غیرالزامی غیرالزامی

 جداسازی) الزامی

فیزیکی با  

  یهایورود

 جداگانه(

 سازیجدا) الزامی

فیزیکی توسط حصار 

یا دیوار با   

 جداگانه( یهایورود

7  

مجاورت پارکینگ  

بازدیدکننده به دیوارهای  

ساختمان پیرامونی 

 مرکزداده

 غیرالزامی غیرالزامی

موانع فیزیکی برای  

جلوگیری از 

رانندگی وسایل  

نقلیه در نزدیکی  

دیواره مناطق 

مرکزداده یا اتاق  

 رایانه

موانع فیزیکی برای  

جلوگیری از رانندگی  

وسایل نقلیه در  

نزدیکی دیواره  

مناطق مرکزداده یا  

 اتاق رایانه 
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 ( 4A)  4  رده ( 3A)  3  رده ( 2A)  2  رده ( 1A)  1  رده  ردیف 

     ی معمار 

8  
ساکنین غیرمرتبط با  

 مراکزداده در ساختمان
 بدون محدودیت 

در   تنهامجاز است، 

ی که صورت

ساکنین ایجاد  

  خطر نکنند.

مجاز  در صورتی

که همه  است

مستاجران  

مراکزداده یا  

 یاشبکه یهاشرکت

 باشند 

مجاز  در صورتی

که همه  است

مستاجران مراکزداده 

  یهاشرکتیا 

 باشند  یاشبکه 

     ساختمان   ساز  و  ساخت 

9  

 IBCنوع ساخت و ساز )

کدهای مصوب ( یا 2015

 محلی معادل آن

 بدون محدودیت  بدون محدودیت 
یا   IIA ،IIIAنوع 

VA 
 IBیا  IAنوع 

 
  در  مقاومت   الزامات

 آتش   برابر 
    

 خارجی باربر دیوارهای   10
 مقررات داخلی

 مجاز است

 مقررات داخلی

 مجاز است
 ساعت  4حداقل  ساعت  1حداقل 

 داخلی  باربر دیوارهای  11
 مقررات داخلی

 مجاز است

 مقررات داخلی

 مجاز است
 ساعت  2حداقل  ساعت  1حداقل 

12  
غیر دیوارهای بیرونی  

 حمال

 مقررات داخلی

 مجاز است

 مقررات داخلی

 مجاز است
 ساعت  4حداقل  ساعت  1حداقل 

 1قاب سازه   13
 مقررات داخلی

 مجاز است

 مقررات داخلی

 مجاز است
 ساعت  2حداقل  ساعت  1حداقل 

14  

دیوارهای داخلی  

به غیر از اتاق  جداکننده 

 انهیرا

 مقررات داخلی

 مجاز است
 مقررات داخلی

 مجاز است
 ساعت  1حداقل  ساعت  1حداقل 

15  
  دیوارهای داخلی

 انه یرااتاق  جداکننده

 مقررات داخلی

 مجاز است

 مقررات داخلی

 مجاز است
 ساعت  2حداقل  ساعت  1حداقل 

 شفت  محفظه  16
 مقررات داخلی

 مجاز است

 مقررات داخلی

 مجاز است
 ساعت  2حداقل  ساعت  1حداقل 

 روکش کف کف و   17
 مقررات داخلی

 مجاز است

 مقررات داخلی

 مجاز است
 ساعت  2حداقل  ساعت  1حداقل 

 روکش سقف سقف و   18
 مقررات داخلی

 مجاز است

 مقررات داخلی

 مجاز است
 ساعت  2حداقل  ساعت  1حداقل 

 
1 Structural frame 
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معیارهای تدوین کمیته  

 ممیزی 
 استاندارد  ه یپا  برمعیارهای ارزیابی مراکز داده  
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 0/2نسخه:  

 

  
 

 ( 4A)  4  رده ( 3A)  3  رده ( 2A)  2  رده ( 1A)  1  رده  ردیف 

     ی معمار 

19  

یا  NFPA 75 رعایت

  استاندارد حفاظت از آتش

که برای محل مورد نظر  

 اجرا شدنی باشد. 

 الزامی الزامی الزامی غیرالزامی

 
 متفرقه  ی اجزا

 ساختمان
    

20  

بخار برای  برابر  درعایق 

و سقف   هاکفدیوارها، 

 انه یرااتاق 

 غیرالزامی

برای الزامی 

رالزامی یغ    ،دیوارها

 برای سقف  

 الزامی الزامی

21  
ورودی ساختمان با  

 امنیتی  یهایبازرس
 غیرالزامی غیرالزامی

بله )ورودی  

ساختمان اولیه به 

صورت سرنشین  

 دار(

بله )ورودی  

ساختمان اولیه به 

 دار( صورت سرنشین 

22  
)در   کف کاذب ساختنوع 

 (استفاده صورت
 الزامی وجود ندارد الزامی وجود ندارد

با قابلیت   انهیرارتبه 

  بارگیری مناسب

 کف

با قابلیت   انهیرارتبه 

 کف  بارگیری مناسب

23  

زیر ساخت )هنگامی که 

کاذب ساخته کف 

 ( باشدشده

 الزامی وجود ندارد الزامی وجود ندارد
استرینگر پیچ 

 )چرخان( 

پیچ استرینگر 

 )چرخان( 

     سقف 

 A کلاس A کلاس A کلاس بدون محدودیت  کلاس  24

 بدون محدودیت  بدون محدودیت  نوع  25

و   یبدون افزونگ 

  اشتعال رقابلیغ 

  اتصالات)بدون 

 مکانیکی( 

با افزونگی مضاعف و  

)بدون   با عرشه بتنی

 مکانیکی(  اتصالات

 شیب سقف   26
الزامات  حداقل 

  مقررات داخلی

الزامات  حداقل 

  مقررات داخلی

حدود   1:48حداقل 

 درصد 2

حدود   1:24حداقل 

 درصد 4

     ها پنجره  و  درها 

 قیسطح استاندارد حر  27
الزامات  حداقل 

  مقررات داخلی

الزامات  حداقل 

  مقررات داخلی

حداقل نیاز به  

 مقررات داخلی

ساعت   4/3)حداقل 

 در اتاق رایانه(

حداقل نیاز به  

 مقررات داخلی

  2/1 و 1)حداقل 

 ساعت در اتاق رایانه(
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 استاندارد  ه یپا  برمعیارهای ارزیابی مراکز داده  
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 ( 4A)  4  رده ( 3A)  3  رده ( 2A)  2  رده ( 1A)  1  رده  ردیف 

     ی معمار 

28  
پنجره در محیط اتاق  

 انهیرا

مقررات حداقل  با

لازم برای  یداخل

سطح استاندارد 

 .استمجاز  ،حریق

مقررات حداقل  با

لازم برای  یداخل

سطح استاندارد 

 استمجاز  ،حریق

داخلی با   یهاپنجره

 یبندرتبهحداقل 

ساعت مجاز   1آتش 

است، هیچ پنجره  

 بیرونی مجاز نیست

داخلی با   یهاپنجره

حداقل آتش سوزی 

ساعته، هیچ   -2

پنجره بیرونی مجاز  

 نیست 

     ی ورود  راهرو 

29  
فیزیکی از سایر   جداسازی

 مناطق مرکزداده  
 الزامی الزامی الزامی غیرالزامی

30  
مناطق  جداسازی آتش از 

 مرکزداده  دیگر

الزامات  حداقل 

  یمقررات داخل

الزامات  حداقل 

  یمقررات داخل

حداقل الزامات  

 یمقررات داخل

 1)حداقل کمتر از 

 ساعت( 

حداقل الزامات  

 یمقررات داخل

 2)حداقل کمتر از 

 ساعت( 

31  
 پیشخوان امنیتی

 )حراست( 
 الزامی غیرالزامی غیرالزامی

 جداسازیالزامی )

فیزیکی از مناطق  

 ( دیگر مرکزداده

32  

، یا سایر  هیک نفرورودی  

  ورود افراد افزارهایسخت 

ورود   طراحی شده تا از که

هم یا  سربه شکل پشت

استفاده چندنفره از یک  

 افرادکارت توسط 

 .جلوگیری کند

 الزامی الزامی غیرالزامی غیرالزامی

     ی ادار  دفاتر 

33  
فیزیکی از سایر   جداسازی

 مناطق مرکزداده  
 الزامی الزامی الزامی غیرالزامی

34  
جداسازی آتش از مناطق  

 دیگر مرکزداده 

الزامات  حداقل 

  یمقررات داخل

  الزامات حداقل

  یمقررات داخل

حداقل الزامات  

 یمقررات داخل

  ساعت 1)کمتر از 

 ( نباشد

حداقل الزامات  

 یمقررات داخل

  ساعت 2)کمتر از 

 ( نباشد

     ی تیامن  دفتر 

35  
فیزیکی از سایر   جداسازی

 مناطق مرکزداده  
 الزامی الزامی غیرالزامی غیرالزامی
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     ی معمار 

36  
جداسازی آتش از مناطق  

 دیگر مرکزداده 

الزامات  حداقل 

  یمقررات داخل

الزامات  حداقل 

  یمقررات داخل

حداقل الزامات  

 یمقررات داخل

  ساعت 1)کمتر از 

 ( نباشد

حداقل الزامات  

 یمقررات داخل

  ساعت 2)کمتر از 

 ( نباشد

37  

 یادرجه  180 چشمی درِ

برای دوربین مداربسته  یا

اتاق   تجهیزات امنیتی و

  نظارت

 الزامی الزامی الزامی غیرالزامی

38  

و   تجهیزات امنیتی

های نظارت  اتاق 

  مستحکم  اختصاصی و 

 الزامی غیرالزامی

، درهای  الزامی

مستحکم، تقویت 

 شده یا استیل

، درهای  الزامی

مستحکم، تقویت 

 شده یا استیل

     اتی عمل  مرکز  

39  

مرکز  جداسازی فیزیکی 

عملیات  از سایر مناطق  

 مرکزداده  

 الزامی الزامی غیرالزامی غیرالزامی

40  

جداسازی آتش از سایر  

اتاق  رایانه   غیر مناطق

 مرکزداده

 ساعت  2 ساعت  1 غیرالزامی غیرالزامی

 
 اتاق  ییدستشوفضای  

 استراحت
    

41  
و   انهیرامجاورت اتاق 

 مناطق پشتیبانی 
 الزامی وجود ندارد الزامی وجود ندارد

،  مجاور استاگر 

سامانه   نیتأم

 جلوگیری از نشت

  نباشد ودر مجاورت 

جلوگیری از سامانه 

 شود  نیتأم نشت

42  
اتاق  از آتش  یجداساز

 ی بانیمناطق پشت و انهیرا

الزامات  حداقل 

  مقررات داخلی

الزامات  حداقل 

  مقررات داخلی

حداقل الزامات  

 مقررات داخلی

  ساعت 1)کمتر از 

 ( نباشد

حداقل الزامات  

 مقررات داخلی

  ساعت 2)کمتر از 

 ( نباشد

 
 و  وقفه  بدون  برق  اتاق

 ی باتر  اتاق
    

43  

راهرو برای عرض 

نگهداری، تعمیر یا  

 جابجایی تجهیزات 

 الزامی وجود ندارد

الزامات  حداقل 

  مقررات داخلی

متر   2/1)کمتر از 

 ( نباشدفوت   4یا 

الزامات  حداقل 

  مقررات داخلی

یا متر  2/1)کمتر از 

 ( نباشدفوت  4

الزامات  حداقل 

  مقررات داخلی

یا متر  2/1)کمتر از 

 ( نباشدفوت  4
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 ممیزی 
 استاندارد  ه یپا  برمعیارهای ارزیابی مراکز داده  

  ANSI/TIA-942-B-2017 
 0/2نسخه:  

 

  
 

 ( 4A)  4  رده ( 3A)  3  رده ( 2A)  2  رده ( 1A)  1  رده  ردیف 

     ی معمار 

44  

جداسازی آتش از اتاق  

و سایر مناطق   انهیرا

 مرکزداده

الزامات  حداقل 

  مقررات داخلی

الزامات  حداقل 

  مقررات داخلی

حداقل الزامات  

 مقررات داخلی

  ساعت 1)کمتر از 

 ( نباشد

حداقل الزامات  

 مقررات داخلی

  ساعت 2)کمتر از 

 ( نباشد

 
 یخروج  یراهروها

 یضرور
    

45  
جداسازی آتش از اتاق  

 و نواحی پشتیبان انهیرا

الزامات  حداقل 

  مقررات داخلی

الزامات  حداقل 

  مقررات داخلی

الزامات  حداقل 

 مقررات داخلی

)کمتر از یک ساعت  

 نباشد( 

الزامات  حداقل 

 مقررات داخلی

ساعت   2)کمتر از 

 نباشد( 

 عرض  46
الزامات  حداقل 

  مقررات داخلی

الزامات  حداقل 

  مقررات داخلی

الزامات  حداقل 

یا    مقررات داخلی

فوت(،  4متر ) 2/1

 هر کدام بیشتر بود

الزامات  حداقل 

یا    مقررات داخلی

فوت(،  4متر ) 2/1

 هر کدام بیشتر بود

     افتیدر  و   ارسال  هیناح 

47  

منطقه جداسازی فیزیکی 

و دریافت از سایر   ارسال

 مناطق مرکزداده  

 هیچ منطقه

  ی خروج و دریافت

 وجود ندارد

 الزامی الزامی غیرالزامی

48  
جداسازی آتش از مناطق  

 دیگر مرکزداده 

در صورت وجود  

 ،منطقه خروج

دریافت حداقل  

مقررات  الزامات 

  داخلی

الزامات  حداقل 

  مقررات داخلی
 ساعت  2 ساعت  1

 1حداقل  1حداقل  الزامی وجود ندارد بارگیریهای  سکوتعداد   49

با یک   1حداقل 

مسیر تحویل 

جداگانه برای  

تجهیزات کوچک / 

 قابل نصب در رک 
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     ی معمار 

 
 رهیذخ  ینواح  و  ژنراتور

 سوخت 
    

50  
و   انهیرامجاورت اتاق 

 مناطق پشتیبانی 
 الزامی وجود ندارد الزامی وجود ندارد

الزامات طبق 

اگر  .مقررات داخلی

در داخل ساختمان 

،  باشد مرکزداده

 2حداقل دیوار 

ساعت  درجه آتش 

را تحمل کند. اگر  

خارج از ساختمان 

مرکزداده باشد،  

اقدامات امنیتی  

 .مناسبی ارائه شود

مقررات الزامات طبق 

اگر در داخل   .داخلی

  ساختمان مرکزداده

حداقل  دیوار ، باشد

ساعت  درجه  2

آتش را تحمل کند.  

ج از اگر خار

ساختمان مرکزداده  

باشد، اقدامات  

امنیتی مناسبی ارائه 

 .شود

51  
نزدیکی به مناطق قابل  

 ی همگان دسترسی 
 الزامی وجود ندارد الزامی وجود ندارد

فاصله مناسب یا  

 اقدامات محافظتی  

فاصله مناسب یا  

 اقدامات محافظتی  

     تیامن 

52  
سامانه  برای  UPSظرفیت 

   مرکزی پردازنده
 مانساخت UPS مانساخت UPS الزامی وجود ندارد

UPS  یا  ساختمان

باتری پشتیبان 

  8حداقل ) جداگانه

 ( ساعت

53  

برای  UPSظرفیت 

داده   یآورجمع یهاپانل

 (  میدانی  یهاپانل)

 الزامی وجود ندارد

UPS  یا   ساختمان

باتری پشتیبان 

  4)حداقل  محلی

 ساعت( 

UPS  یا  ساختمان

باتری پشتیبان 

  8حداقل محلی )

 ساعت( 

UPS  یا  ساختمان

باتری پشتیبان 

 24حداقل محلی )

 ساعت( 

54  
برای  UPSظرفیت 

 های میدانی  دستگاه
 الزامی وجود ندارد

UPS  یا  ساختمان

باتری پشتیبان 

  4حداقل محلی )

 ساعت( 

UPS  یا  ساختمان

باتری پشتیبان 

  8حداقل محلی )

 ساعت( 

UPS  یا  ساختمان

پشتیبان باتری 

 24حداقل محلی )

 ساعت( 

 الزامی وجود ندارد پرسنل امنیت فیزیکی  55

در حین کار برنامه  

ریزی شده )معمولاً  

روز در هفته در  5

 ساعات کار عادی( 

 24روز در هفته،  7

 ساعت شبانه روز 

 24روز در هفته،  7

ساعت شبانه روز با  

پرسنل ذخیره کافی  

برای بازرسی 

فیزیکی، بازدید،  

 نظارت و غیره  
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     ی معمار 

 
 کنترل/    شیپا

 یتیامن  یدسترس
    

 قفل سطح صنعتی محصور مناطق محیطی و   56

تشخیص نفوذ با  

هشدار بازبودن در  

 پنجره /

کارت دسترسی یا  

بیومتریک همراه با  

تشخیص نفوذ با  

هشدار بازبودن در /  

 پنجره

کارت دسترسی یا  

بیومتریک همراه با  

تشخیص نفوذ با  

هشدار بازبودن در /  

 پنجره

57  
طبقه به  ورودیدرِ اصلی 

 انه یرااتاق 
 قفل سطح صنعتی

یا  دسترسی کارت 

با  همراه بیومتریک 

تشخیص نفوذ با  

 در  بودن باز هشدار

یا  دسترسی کارت 

با  همراه بیومتریک 

نفوذ با  تشخیص 

 در  بودن باز هشدار

ورود تک نفره،  

  یمحدود کردن ورود

با استفاده از 

که   یهرسخت افزار

بتواند از ورود نفرات 

با   شتر،یدوم و ب

مجوز ورود نفر اول،  

   کند یریجلوگ

 

 و   هانجرهپ  وارها، ید

 در برابر   مقاوم  یدرها

 گلوله 

    

 ( حداقل) 3سطح  ( حداقل) 3سطح  الزامی وجود ندارد الزامی وجود ندارد لابی پیشخوان امنیتی در   58

 
 مدار  نیدورب  با  نظارت

 بسته
    

59  

محیطی و محصور  مناطق

)به عنوان مثال، محیط  

ساختمان، ژنراتورها، اتاق  

،  MEP1 یهااتاق رایانه، 

،  شبکه اتارتباط یهااتاق 

 ورودی(  یهااتاق 

 الزامی الزامی غیرالزامی غیرالزامی

60  
کنترل دارای درهای 

 دسترسی
 الزامی الزامی الزامی غیرالزامی

 
1 mechanical, electrical and plumbing 
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 استاندارد  ه یپا  برمعیارهای ارزیابی مراکز داده  

  ANSI/TIA-942-B-2017 
 0/2نسخه:  

 

  
 

 ( 4A)  4  رده ( 3A)  3  رده ( 2A)  2  رده ( 1A)  1  رده  ردیف 

     ی معمار 

     مدار بسته   نیدورب 

61  
با    هاتیفعالضبط تمام 

 ها نیدوربهمه 
 ، دیجیتالالزامی ، دیجیتالالزامی غیرالزامی غیرالزامی

 الزامی وجود ندارد الزامی وجود ندارد نرخ ضبط )فریم در ثانیه(  62
فریم در ثانیه   20

 (حداقل)

فریم در ثانیه   20

 (حداقل)

     ساختار 

63  

 طبقطراحی تاسیسات 

المللی بینمقررات 

و    (IBCساختمان )

بندی طبقهالزامات 

 (  SDC) یالرزه طراحی 

استانداردهای  

محلی برای مکان  

ساخت )حداقل( یا  

  IBC SDCالزامات 

برای مکان ساخت  

)اگر بیش از  

محلی   الزامات

 باشد( 

استانداردهای  

محلی برای مکان  

ساخت )حداقل( یا  

  IBC SDCالزامات 

برای مکان ساخت  

)اگر بیش از  

محلی   الزامات

 باشد( 

استانداردهای محلی  

برای مکان ساخت  

)حداقل( یا الزامات  

IBC SDC  برای

مکان ساخت )اگر  

 الزاماتبیش از 

 محلی باشد( 

استانداردهای محلی  

برای مکان ساخت  

الزامات  )حداقل( یا 

IBC SDC  برای

مکان ساخت )اگر  

 الزاماتبیش از 

 محلی باشد( 

64  

ویژه   واکنش  نگاریطیف 

درجه  -ساختمان 

 ای محلی لرزه یهاشتاب

 الزامی وجود ندارد الزامی وجود ندارد

با وضعیت عملیات  

در یک   ٪10پس از 

 ساله 50رویداد 

با وضعیت عملیات  

در یک   ٪5پس از 

 ساله 100رویداد 

65  

طراحی  1ضریب اطمینان 

  کندیمن یکه تضم سازه

شده بالاتر   یموارد طراح

 مقررات داخلیاز حد 

 هستند

I=1 I=1 I=1.4 I=1.4 

66  

ا قسمت  ی و   هیاتصال پا

و   ها رک ی فوقات

زات  یتجه  یهانتیکاب

  هارکیتو  ها هیپابه  شبکه

 و سایر اقدامات محافظتی 

 الزامی الزامی الزامی الزامی وجود ندارد

67  

رشکل ییمحدود کردن تغ

شبکه  زات یو اعوجاج تجه

قابل قبول     حدودبه 

 یکیاتصالات الکتر

 الزامی الزامی غیرالزامی غیرالزامی

 
1  Importance factor 
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 ( 4A)  4  رده ( 3A)  3  رده ( 2A)  2  رده ( 1A)  1  رده  ردیف 

     ی معمار 

68  

و  برق  یهالولهکردن  مهار

مقررات   درحد کابل  یهاینیس

 داخلی

مقررات   درحد

  یهامکانداخلی و 

 اهمیت با 

مقررات   درحد

  یهامکانداخلی و 

 اهمیت با 

مقررات   درحد

با    یهامکانداخلی و 

 اهمیت 

69  

  یهالولهمهار مناسب 

مقررات   درحد ی کیسامانه مکان یاصل

 داخلی

مقررات   درحد

  یهامکانو داخلی 

 اهمیت با 

مقررات   درحد

  یهامکانو  داخلی

 اهمیت با 

مقررات   درحد

با    یهامکانو  داخلی

 اهمیت 

70  
کف به   یت بارگذاریظرف

 ل الوپاسکیک 12  ل الوپاسکیک 12  لاکیلوپاسک 4/8 لوپاسکلیک 2/7 ی لیتحم یعلاوة بارها

71  

  یت تحمل بارهایظرف

ر کف  یمعلق که از ز

 اندشدهزان یآو
 لاکیلوپاسک 4/2 لاکیلوپاسک 4/2 لاکیلوپاسک 2/1 کیلوپاسکل 2/1

72  
بر   یبتن یضخامت سکو

 متر یلیم 127 متر یلیم 127 متر یلیم 127 متر یلیم 127 ن یزم یرو

73  

 یزیرحداقل روکش بتن

لنگر   یبرا ارهایش یبر رو

در  زات،یکردن تجه

از سازه  صورت استفاده 

  ،پرشده از بتن یآهن

 ساخت سکو. جهت 

 

 متر یلیم 102 متر یلیم 102 متر یلیم 102 متر یلیم 102

74  

ساختمان  LFRS1 عناصر

نشانگر مقاومت جابجایی  

 سازه

قاب خمشی  

 فولادی/بتنی

دیوار برشی 

بتنی/قاب  

 مهاربندی فولادی 

دیوار برشی 

بتنی/قاب مهاربندی  

 فولادی

دیوار برشی 

بتنی/قاب مهاربندی  

 فولادی

75  

  -ساختمان  انتشار نیروی

  /میراگرهای غیرفعال

جذب  )  یپ  تورهایزولایا

 ( یانرژ

  الزامات حداقل

 مقررات داخلی 

  الزامات حداقل

 مقررات داخلی 

غیرفعال    یهاچه یدر

  یرهایگهوا با لرزه

 بالاتر  و Dرده 

غیرفعال    یهاچه یدر

 همراههوا 

با   ایزولاسیون پایه

و   Dرده  یرهایگلرزه

 بالاتر 

 
1 lateral force-resisting system 
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 ممیزی 
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 ( 4A)  4  رده ( 3A)  3  رده ( 2A)  2  رده ( 1A)  1  رده  ردیف 

     ی معمار 

76  

ساخت طبقات بالاتر از  

  ی هاسازه .نیسطح زم

  یفلز یهاعرشهبا   یفلز

 یاز بتن برا شده پر

ارتقاء  در  د یشد یبارها

 UPS/یباتر یهااتاق 

 تر است.راحت

 CIPبتن سبک  PTبتن 
  پر یفولاد عرشه

 بتن  با شده

عرشه فولادی پر  

 شده با بتن 
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 ممیزی 
 استاندارد  ه یپا  برمعیارهای ارزیابی مراکز داده  

  ANSI/TIA-942-B-2017 
 0/2نسخه:  

 

  
 

 جدول راهنمای مرجع الکتریکی  -5-3

 الکتریکی در بخش مرکزداده   یبندرتبهمربوط به : موارد 4جدول 

 ( 4E)4  رده ( 3E)3  رده ( 2E)2  رده ( 1E)1  رده  ردیف 

     بخش الکتریکی  

     اتیکل 

1  
و   ریامکان تعم سامانه

   دارد 1همزمان ینگهدار
 غیرالزامی

  ولی ستین یالزام

  یهاقسمت  یبرا

  رساختیزحساس 

   شودیداده م حیترج

 الزامی الزامی

 الزامی غیرالزامی غیرالزامی غیرالزامی 2تحمل خطا  2

3  
  سامانه لیو تحل هیتجز

 برق 

روز شده  همطالعات ب

  اتصال کوتاه، 

قوس  حفاظت خط و 

 الکتریکی 

روز شده  همطالعات ب

  اتصال کوتاه، 

قوس  حفاظت خط و 

 الکتریکی 

روز شده  همطالعات ب

  اتصال کوتاه، 

قوس  حفاظت خط و 

و پخش  الکتریکی 

 بار  

روز شده  همطالعات ب

  اتصال کوتاه، 

قوس  ،حفاظت خط

و پخش  الکتریکی 

   بار

4  

کابل رابط برق  

تجهیزات شبکه  

 ای  ارتباطی و رایانه

برق با   کابل ک ی

 ت یظرف 100%

برق با   کابل ک ی

 ت یظرف 100%

کابل  افزونگی در  

% 100 با  برق تغذیه

 هر یبرا تیظرف

 کابل تغذیه 

کابل  افزونگی در  

% 100 با  برق تغذیه

 هر یبرا تیظرف

 کابل تغذیه 

     3شهر   برق  ن یتأم  

5  
    یک خط ورودی    4یک خط ورودی    شهربرق  یورود 

مسیر   1حداقل 

 ریمس  1 و فعال 

از یک  -کاربهآماده

پست برق مجاز  

 دیتول ودخ-است

 .است جازم

مسیر   2حداقل 

  یهاپست- فعال

خود تولید  -مختلف

 است. مجاز

     ی اصل برق  تابلو 

 اختصاصی اختصاصی مشترک مشترک سیسرو  6

 
1 Concurrent maintenance 
2 Fault tolerance  
3 Utility 
4 Single feed 
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 ممیزی 
 استاندارد  ه یپا  برمعیارهای ارزیابی مراکز داده  

  ANSI/TIA-942-B-2017 
 0/2نسخه:  

 

  
 

 ( 4E)4  رده ( 3E)3  رده ( 2E)2  رده ( 1E)1  رده  ردیف 

     بخش الکتریکی  

 سازه  7

به  صفحه پانل  

صورت تابلوی 

 دیواری 

به  صفحه پانل  

صورت تابلوی 

ایستاده با کلیدهای  

 ثابت 

به  صفحه پانل  

صورت تابلوی 

ایستاده با کلیدهای  

 کشویی

به  صفحه پانل  

صورت تابلوی 

ایستاده با کلیدهای  

 کشویی

 الزامی الزامی غیرالزامی غیرالزامی   برق نوساناتمحافظ   8

 
 بدون  برقسامانه 

 وقفه 
    

 N   یافزونگ  9
N+1 در سطح ،

 تجهیز، تک مسیر 

N+1 (N   برای

برای   Nمسیر فعال، 

 مسیر غیرفعال( 

2N/ N+N (N 

برای هر مسیر 

 فعال( 

 ی توپولوژ   10
ا  ی ی تک ماژول

 ی مواز  یهاماژول
  یمواز  یهاماژول

افزونة   یهاماژول

ا  یافته یع یتوز

 ی بلوکافزونة   سامانه

افزونة   یهاماژول

ا  یافته یع یتوز

 ی افزونة بلوک سامانه

 غیرالزامی کیپس اتوماتبای  11

پس  یاب، الزامی

  دریبا ف کیاتومات

 یاختصاص ریغ 

پس  یاب، الزامی

   دریبا ف کیاتومات

 یاختصاص

پس  یاب، الزامی

   دریبا ف کیاتومات

 یاختصاص

12  

کردن    پسبای بیترت

هنگام تعمیر و  

 ینگهدار

 غیرالزامی

  پسیبا دریف

  ریغ  ینگهدار

به تابلو   یاختصاص

 UPS یخروج

  پسیبا دریف

  یاختصاص  ینگهدار

  یبه تابلو خروج

UPS 

  پسیبا دریف

   ینگهدار

به تابلو   یاختصاص

 UPS یخروج

 ی رشته باتر  13

 ایرشته تک 

 یمشترک برا

 ماژول  نیچند

 ایرشته تک 

 یمشترک برا

  UPSماژول  نیچند

رشته  - مدولار

 یبرا یاختصاص

 مستقل  یهاماژول

 یرشته اختصاص

 ماژول هر  یبرا

 یرشته اختصاص

 ماژول هر  یبرا

 ینوع باتر  14

  که برای عمر باتری 

  سال 10الی  5

طراحی شده یا  

استفاده از چرخ 

 1دوار

  که برای عمر باتری 

  سال 10الی  5

طراحی شده یا  

 استفاده از چرخ دوار 

  که برای عمر باتری 

  سال 10الی  5

طراحی شده یا  

 استفاده از چرخ دوار 

  که برای عمر باتری 

  سال 10الی  5

طراحی شده یا  

استفاده از چرخ 

 دوار

 
1 Fly wheel 
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 ممیزی 
 استاندارد  ه یپا  برمعیارهای ارزیابی مراکز داده  

  ANSI/TIA-942-B-2017 
 0/2نسخه:  

 

  
 

 ( 4E)4  رده ( 3E)3  رده ( 2E)2  رده ( 1E)1  رده  ردیف 

     بخش الکتریکی  

15  

  بانیحداقل زمان پشت

با بار   یباتر یریگ

  انیدر پا  شدهیطراح

 یعمر باتر

  تیظرف ای قهیدق 10

 دوار چرخ 

  تیظرف ای قهیدق 10

 چرخ دوار 

  تیظرف ای قهیدق 10

 چرخ دوار 

  ای قهیدق 10

 چرخ دوار  تیظرف

16  
 نگیتوریمان  سامانه

 یباتر
 غیرالزامی غیرالزامی

سطح رشته  در 

 UPS سامانهتوسط 

سطح رشته  در 

  UPS سامانهتوسط 

کنترل   سامانه ای

 یمتمرکز باتر

     1روین  عیواحدتوز 

 2اتور رانسفورمت  17
  با کارایی استاندارد 

 بالا 

  با کارایی استاندارد 

 بالا 

  لغو ای Kرتبه  یدارا

  یی، کاراکیهارمون

 بالا 

  لغو ای Kرتبه  یدارا

فشار  ، کیهارمون

برگشتی پایین  

 بالا   وکارایی

 
انتقال   چیسوئ

 ک یاتومات  کیاستات
    

18  

  یاختصاصدستگاه 

حفاظت از اضافه 

 یورود یرو انیجر

 کیپس استاتبای

 الزامی الزامی غیرالزامی غیرالزامی

 الزامی الزامی غیرالزامی غیرالزامی یپس نگهداربای  19

 
و اتصال   3یبندهم

 4نیزم 
    

20  
حفاظت از   سامانه

 صاعقه

و  هیبراساس تجز

طبق   سکیر لیتحل

NFPA 780  و

 . مهیالزامات ب

و  هیبراساس تجز

طبق   سکیر لیتحل

NFPA 780  و

 . مهیالزامات ب

 الزامی الزامی

 
1 PDU 
2 Transformer  یا مبدل 
3 Bonding 
4 Grounding  
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 ممیزی 
 استاندارد  ه یپا  برمعیارهای ارزیابی مراکز داده  

  ANSI/TIA-942-B-2017 
 0/2نسخه:  

 

  
 

 ( 4E)4  رده ( 3E)3  رده ( 2E)2  رده ( 1E)1  رده  ردیف 

     بخش الکتریکی  

21  

ادوات و  اتصال نول 

از   یی ل روشنایوسا

  دست بهبرق  یورود

آمده از  

ی رهااتوترانسفورم

 اند شدهزوله یا روشنایی

 الزامی الزامی غیرالزامی غیرالزامی

22  

  نیو اتصال زم  یبندهم

  یهارساخت یز

 انه یرامرکزداده در اتاق 

 طبق الزامات

استاندارد 
ANSI/TIA-607-C 

 طبق الزامات

استاندارد 
ANSI/TIA-607-C 

 طبق الزامات

استاندارد 
ANSI/TIA-607-C 

 طبق الزامات

استاندارد 
ANSI/TIA-607-C 

 

قطع   سامانه

اتاق   برقی  اضطرار

 1انهیرا

    

 ینصب و راه انداز  23

اجباری در صورت 

الزامات بودن در 

مراجع صاحب 

الزامی ، صلاحیت

محافظ  است با 

 و برچسب یپوشش

 هشدار

اجباری در صورت 

الزامات بودن در 

مراجع صاحب 

الزامی ، صلاحیت

با محافظ   است

 و برچسب یپوشش

 هشدار

اجباری در صورت 

الزامات  بودن در

مراجع صاحب 

الزامی ، صلاحیت

با محافظ   است

 و برچسب یپوشش

 هشدار

اجباری در صورت 

الزامات بودن در 

مراجع صاحب 

الزامی ، صلاحیت

با محافظ   است

 و برچسب یپوشش

 هشدار

 الزامی الزامی الزامی الزامی   ونآزمحالت   24

 الزامی الزامی الزامی الزامی هشدار -زنگ خطر  25

 سوئیچ روشن/خاموش   26
مقررات    هیپا بر

 مجاز محلی  یداخل

مقررات    هیپا بر

 مجاز محلی  داخلی

مقررات    هیپا بر

 مجاز محلی  یداخل

مقررات    هیپا بر

 مجاز محلی  یداخل

 
1 EPO 
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 ( 4E)4  رده ( 3E)3  رده ( 2E)2  رده ( 1E)1  رده  ردیف 

     بخش الکتریکی  

 
 موارد  ی مرکز  نظارت

 یکیالکتر
    

 غیرالزامی نقاط نظارت شده   27
 شهریبرق 

 UPS   
 ژنراتور  

  -شهریبرق 

ترانسفورماتور 

  - UPS -اصلی

فیوز  -ژنراتور

- ASTS -ورودی

PDU- ATS 

  -شهریبرق 

ترانسفورماتور 

  - UPS -اصلی

فیوز  -ژنراتور

  -ASTS-ورودی

PDU- ATS-  

SPD -   فیوز بار

مدارهای    -اصلی 

 توزیع 

 کنسول اتاق کنترل غیرالزامی ی روش اطلاع رسان  28

کنسول اتاق کنترل،  

  ا یو /  لیمی، اجریپ 

 ی متن امیپ 

کنسول اتاق کنترل،  

  ا یو /  لیمی، اجریپ 

کوتاه به   امیپ 

 پرسنل نیچند

     ی باتر  اتاق 

29  

ک از اتاق  یتفک

  بدون برق زات یتجه

 وقفه

 غیرالزامی غیرالزامی

  UPSدر اتاق  یباتر

در صورت مجاز 

  با رعایتبودن 

مجاز  مقررات داخلی

اً دارای  حیاست، ترج

 اتاق جداگانه 

  UPSدر اتاق  یباتر

در صورت مجاز 

رعایت  بودن با 

مجاز  مقررات داخلی

دارای   حاًیترجاست، 

 اتاق جداگانه 

30  

 مجزا  یهای باتررشته 

  گریکدیکه نسبت به 

 اند شده زولهیا

 الزامی الزامی غیرالزامی غیرالزامی

31  

قابل   نکشن شهیش

اتاق   درِ یبرا تیرو

  نیدورب ا ی یباتر

 مداربسته 

 الزامی غیرالزامی غیرالزامی غیرالزامی
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 ( 4E)4  رده ( 3E)3  رده ( 2E)2  رده ( 1E)1  رده  ردیف 

     بخش الکتریکی  

 
 ژنراتور  سامانه

 کار بهآماده
    

 اندازه ژنراتور   32

در صورت نصب، 

 UPS یبرا ظرفیت

  مکانیکی سامانهو 

 فزونگی بدون ا

 UPS یبرا ظرفیت

  مکانیکی سامانهو 

 فزونگی بدون ا

کل بار   ظرفیت برای

  یافزونگ  با ساختمان

 N+1 شدهع یتوز

کل بار   ظرفیت برای

افزونگی  ساختمان با 

 2N شدهع یتوز

33  
ک  ی یژنراتورها بر رو

 باس
 غیر مجاز مجزا  مجاز مجاز

     الکتریکی  1بار   بانک 

 الزامی وجود ندارد یاندازنصب و راه  34
بانک بار  ، الزامی

 حملقابل

بانک بار  ، الزامی

 حملقابل

با   ، قابل حملالزامی

 ی بودندائم حیترج

35  
  ی که باید زاتیتجه

 باشند شده شیآزما
 UPS وژنراتور  UPS وژنراتور  ژنراتور  نداردالزامی وجود 

 غیرالزامی غیرالزامی خاموش شدن خودکار  36
قطع  خودکار پس از  

 برق شهری

قطع  خودکار پس از  

 برق شهری

     زمونآ 

 غیرالزامی غیرالزامی کارخانه رشیپذ آزمون  37
و  ژنراتور یهاسامانه

UPS 

و  ژنراتور یهاسامانه

UPS، یهاکنترل  

 ASTSژنراتور، 

38  
ها در  مدارشکن  آزمون

 تیسا
 غیرالزامی غیرالزامی

  مقررات داخلیطبق 

با حداقل   یمحل

مقاومت در   شیآزما

برابر تماس از تمام  

مدار    یهاکنندهقطع 

 عیدر توز یبحران

  سامانه هیاول

 یکیالکتر

  مقررات داخلیطبق 

با حداقل   یمحل

مقاومت در   شیآزما

برابر تماس از تمام  

  یهاکنندهقطع 

در   یمدار بحران

 سامانه هیاول عیتوز

 یکیالکتر

 
1 Load Bank 
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 ( 4E)4  رده ( 3E)3  رده ( 2E)2  رده ( 1E)1  رده  ردیف 

     بخش الکتریکی  

 در سطح اجزاء  غیرالزامی ی اندازراه  39
و در سطح اجزاء 

   سامانه

و در سطح اجزاء 

  سامانهو  سامانه

شامل   کپارچهی

  ی خاموش آزمایش

 کامل 

 
 ینگهدار  رو یتعم

 زاتیتجه
    

40  
و   ات یعمل کارکنان

 ینگهدار

در   ،تیخارج از سا

 دسترس 

روز در  فتیش تنها

مواقع در  سایر   محل،

 دسترس 

ساعت   24در محل 

، آخر هفته شبانه روز

 در دسترس 

ساعت   24در محل 

روز  7و  شبانه روز

 هفته

 الزامی وجود ندارد رانه یشگیپ  ینگهدار  41
  یو نگهدار ریتعم

 ژنراتور 

  یو نگهدار ریتعم

 UPSژنراتور و 

برنامه جامع  

 ی ریشگیپ 

42  
آموزش   یهابرنامه

 1تاسیسات 
 الزامی وجود ندارد

آموزش محدود 

 سازنده توسط 

برنامه آموزش جامع  

  عملیات عادی  یبرا

 زات یتجه

برنامه آموزش جامع  

  عملیات عادی  یبرا

  عملیاتو  زاتیتجه

در  زاتیتجه یدست

 اتیعمل نیح

 ی اضطرار

  

 
1 Facilities  
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 ممیزی 
 استاندارد  ه یپا  برمعیارهای ارزیابی مراکز داده  

  ANSI/TIA-942-B-2017 
 0/2نسخه:  

 

  
 

 مکانیکی مرجع    ی راهنما جدول   -5-4

 مکانیکیدر بخش مرکزداده   یبند رتبه مربوط به : موارد 5جدول 

 (4M)  4  رده (3M)  3  رده (2M)  2  رده (1M)  1  رده  ردیف 

     یکیمکانبخش   

     اتیکل 

1  

 زاتیتجه یبرا  یافزونگ

)به عنوان  ی کیمکان

  هیتهو یمثال، واحدها

،  هاپمپ، کولرها، هوا

خنک کننده،   یهابرج

  نیکندانسورها(. ا

به تمام   یالزامات افزونگ

  یبانیپشت یهاقسمت

  ی عملکرد ب یکه برا

/ سرور  انهیوقفه اتاق را

هستند،   یاتیح

 . ابدییمگسترش 

 غیرالزامی

  یبرا N+1 یافزونگ

  یکیمکان زاتیتجه

  دست از که یطوربه

  نیتأم ریسم دادن

آب  ریمس ا یبرق 

)درصورت کاربرد( 

منجر به از   تواندیم

  سامانهرفتن  نیب

   خنک کننده شود

  یبرا N+1 یافزونگ

  یکیمکان زاتیتجه

  تیکه قابل یبه نحو

همزمان   ینگهدار

  .وجود داشته باشد

از دست دادن 

آب   ا یبرق  یموقت

 )درصورت کاربرد(

رفتن   نیباعث از ب

  شود، ینم شیسرما

اما ممکن است  

  در دما شیباعث افزا

. شود داخل

کار  شروع نیهمچن

دستگاه افزونه به  

قابل   یصورت دست

 رییتغ. انجام است

 به N از دیکل

N+1 ًخودکار کاملا  

   باشد

  یبرا N+1 یافزونگ

  یکیمکان زاتیتجه

  سامانه که ینحو به

  خطا  تحمل تیقابل

 از .باشد داشته را

  یطولان رفتن نیب

  نیتأم ریمس مدت

  ی. کش لوله ای روین

( کاربرد صورت)در 

  رفتن نیب از باعث

  خارج کننده خنک

  ی اتیعمل  محدوده از

  یاتیح زاتیتجه

  دیکل رییتغ .شودن

 N+1 به  N از

   باشد خودکار کاملاً 

2  

  ا یآب های عبور لوله 

 زاتیکه با تجه هیتخل

ارتباط ندارند،  مرکزداده 

  یفضاهااز داخل 

 مرکزداده  

است اما  مجاز 

 شودی نم هیتوص

مجاز است اما  

 شودی نم هیتوص
 مجاز ریغ  مجاز ریغ 
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 ممیزی 
 استاندارد  ه یپا  برمعیارهای ارزیابی مراکز داده  

  ANSI/TIA-942-B-2017 
 0/2نسخه:  

 

  
 

 (4M)  4  رده (3M)  3  رده (2M)  2  رده (1M)  1  رده  ردیف 

     یکیمکانبخش   

3  

فشار مثبت در اتاق  

مرتبط    یو فضاها انهیرا

  یبا آن نسبت به فضا

فضاهای  باز و  

 غیرمرتبط با مرکزداده 

 الزامی الزامی الزامی غیرالزامی

4  

کف در اتاق   هیتخل

آب   هیتخل یبرا انهیرا

، آب شستشو با  عاناتیم

 هیرطوبت و آب تخل

 آبپاش

 الزامی الزامی الزامی الزامی

5  

خنک  یهاسامانه

ژنراتور   متصل به کننده

 کاربهآماده

 الزامی الزامی الزامی غیرالزامی

6  
  یکنترل رطوبت برا

 انه یرااتاق 
 غیرالزامی

/  یمرطوب ساز

، در  ییرطوبت زدا

تامین صورت لزوم 

 شود.

/  یمرطوب ساز

، در  ییرطوبت زدا

تامین صورت لزوم 

 شود.

/  یمرطوب ساز

، در  ییرطوبت زدا

تامین  صورت لزوم

 شود.

 
خنک شونده سامانه  

 با آب 
    

7  

نال  یترم یواحدها

 داخل اتاق  یة هوایتهو

  یواحدها بدون

   ACافزونة 

  ACک واحد افزونة ی

 ناحیههر  یبرا

 یبحران

  ACیک واحد 

تا    5اضافی برای هر 

 واحد نصب شده  8

  ACیک واحد 

تا    5اضافی برای هر 

 واحد نصب شده  8

8  

زات یبه تجه برق انتقال 

 ی کیمکان

واحد برق   ریمسیک 

 AC زاتیبه تجه

واحد برق   ریمسیک 

 AC زاتیبه تجه

در نظر گرفتن  

به  N+1پیکربندی 

منظور انجام تعمیر 

 زمان و نگهداری هم

در نظر گرفتن  

پیکربندی 

2N/N+N   به

منظور ایجاد شرایط 

 تحمل خطا

     گرما   دفع 

 واحد ریمس واحد ریمس یکشلوله یهاسامانه  9

لوله  یهاسامانه

منظور انجام به یکش

  یو نگهدار ریتعم

 زمان  هم

لوله  یهاسامانه

به منظور  یکش

تحمل ایجاد شرایط 

 خطا 
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 ممیزی 
 استاندارد  ه یپا  برمعیارهای ارزیابی مراکز داده  
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 0/2نسخه:  

 

  
 

 (4M)  4  رده (3M)  3  رده (2M)  2  رده (1M)  1  رده  ردیف 

     یکیمکانبخش   

 

خنک   ی هاسامانه

 یشده با آب و هوا 

 خنک

    

10  
 زاتیبرق به تجه انتقال

 ی کیمکان

واحد برق   ریمسیک 

 AC زاتیبه تجه

واحد برق   ریمسیک 

 AC زاتیبه تجه

در نظر گرفتن  

به  N+1پیکربندی 

منظور انجام تعمیر 

 زمان و نگهداری هم

در نظر گرفتن  

پیکربندی 

2N/N+N   به

منظور ایجاد شرایط 

 تحمل خطا

 
کنترل   سامانه
HVAC 

    

 HVACکنترل   سامانه  11

  سامانه یخراب

 قطعباعث  کنترل 

  کنندگیخنک

ی بحران نواحی

 شودیم

  سامانه یخراب

 قطعباعث  کنترل 

  کنندگیخنک

ی بحران نواحی

اما ممکن   شودینم

است از کنترل  

دما / رطوبت  شتریب

)حالت ثابت(  

 کند یریجلوگ

  سامانه یطراح

  هیپا بر  دیکنترل با

  همزمان ینگهدار

 باشد 

  سامانه یطراح

  هیپا بر  دیکنترل با

 تحمل خطا باشد 

12  
  ازیموردن برق  منبع

 HVAC  کنترل  سامانه

به  برق  ریمسیک 

کنترل   سامانه

HVAC 

به  برق  ریمسیک 

کنترل   سامانه

HVAC 

برق   یی دوتا ریمس

در   ورودی

به  N+1 یکربندیپ 

 یطراح یاگونه

 طوربهشده است که 

همزمان قابل  

 باشد  ینگهدار

  برق  یی دوتا ریمس

در   ورودی

پیکربندی 

2N/N+N   به

ای طراحی گونه

شده است که  

ظرفیت تحمل خطا 

 داشته باشد. 
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 (4M)  4  رده (3M)  3  رده (2M)  2  رده (1M)  1  رده  ردیف 

     یکیمکانبخش   

 

ی )برا   یکشلوله  

سامانه دفع حرارت 

که با آب خنک 

 ( شودیم 

    

 بان یآب پشت  13

،  منفرد هیمنبع تغذ

  رهیبدون ذخ

 در محل بانیپشت

  ای آب  دوتاییمنبع 

منبع +   کی

در  یسازرهیذخ

ظرفیتی  محل با 

حداقل برابر با مدت  

سوخت   نیزمان تأم

 ژنراتور 

  ای آب  دوتاییمنبع 

منبع +   کی

در  یسازرهیذخ

ظرفیتی  محل با 

حداقل برابر با مدت  

سوخت   نیزمان تأم

 ژنراتور 

  ای آب  دوتاییمنبع 

منبع +   کی

در  یسازرهیذخ

ظرفیتی  محل با 

حداقل برابر با مدت  

سوخت   نیزمان تأم

 ژنراتور 

14  
 سامانهنقاط اتصال به 

 آب کندانسور 
 اتصال دو نقطه  دو نقطه اتصال  نقطه اتصال واحد نقطه اتصال واحد

      رسانیسوخت  سامانه 

15  
سوخت ژنراتور   رهیذخ

 در محل

در صورت وجود  

ژنراتور، حداقل  

مخزن سوخت 

  ٪80 تا داخلی

 شودپر  تظرفی

  بقا طمساعت  24تا 

الزامات مراجع  

 صاحب صلاحیت 

  بقا طمساعت  72

الزامات مراجع  

 صاحب صلاحیت 

  بقا طمساعت  96

الزامات مراجع  

 صاحب صلاحیت 

 مخزن  چند مخزن  چند یک مخزن یک مخزن ذخیره سوخت مخزن   16

17  

مخزن   یهاپمپ

-و لوله یسازرهیذخ

 یکش

لوله   ایتک پمپ و /  

 هیتغذ

متعدد،   یهاپمپ

 منفرد  یهالوله 

  سامانه یطراح

سوخت با   نیتأم

 ینگهدار تیقابل

 همزمان

منبع   سامانه یطراح

تحمل  یسوخت برا

 خطا

 
 کنندهخاموش  سامانه

 آتش 
    

18  
و   صیتشخ سامانه

 آتش ناعلا
 الزامی الزامی الزامی الزامی

19  
تازل   کنخاموش سامانه

 آب پاش
 در صورت نیاز 

در صورت نیاز 

 سامانه 

 Pre action 

در صورت نیاز 

 سامانه 

 Pre action 

در صورت نیاز 

 سامانه 

 Pre action 
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     یکیمکانبخش   

20  

  با قیاطفاء حر سامانه

  انهیرا یهااتاق  یگاز برا

  یورود  یهااتاق و 

فعال   زاتیتجه یحاو

ICT 

الزامات   بقاطم

مراجع صاحب 

 صلاحیت 

الزامات   بقاطم

مراجع صاحب 

 صلاحیت 

در صورت استفاده،  

  د یعوامل پاک با

مقررات  مطابق

مجاز    یمحل داخلی

  یهاسامانهباشند. 

)به عنوان  نیگزیجا

،  ژنیمثال، کم اکس

 غبار( مجاز است 

در صورت استفاده،  

  د یعوامل پاک با

مقررات  مطابق

مجاز    یمحل داخلی

  یهاسامانهباشند. 

)به عنوان  نیگزیجا

،  ژنیمثال، کم اکس

 غبار( مجاز است 

21  

  سامانههشدار زودهنگام 

 یدود برا صیتشخ

و   انهیرا یهااتاق 

  ی حاو یورود یهااتاق 

 ICTفعال  زاتیتجه

الزامات   بقاطم

مراجع صاحب 

 صلاحیت 

 الزامی الزامی الزامی

22  

  ینشت صیتشخ سامانه

  انهیرا یهااتاق  یآب برا

  یورود  یهااتاق و 

فعال   زاتیتجه یحاو

ICT 

الزامات   بقاطم

مراجع صاحب 

 صلاحیت 

 الزامی الزامی الزامی
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 استاندارد   خچه ی و تار   معرفی  -1 پیوست 

 است: ر یسند به شرح ز نیاستاندارد مورداستفاده در ا خچه یتار

 استاندارد   ه ی نسخه اول 

  یدر انجمن علم  TR-42  رگروه یتوسط ز   یلاد یم  2001استاندارد از ماه ژوئن سال    نیا  د یتول  روند 

آغاز و نسخه  مرکزداده  و ساخت    ی جهت طراح  یعمل  ی راهکارها  نییتع  ی ( براTIAصنعت ارتباطات ) 

  یشککابل   یهادر حوزه سامانه  یبا نگرش اختصاص  یلادیم  2005سال    ل یاستاندارد در آور  نیا  هیاول

 . افتی یهمگانشبکه انتشار  یو طراح

  یو اختصاص  ی همگان  ی خاص در نواح  یهای ازمند ین  کنندهن ییاز مراجع مهم و تع  ی کیاستاندارد    نیا

  توان ی استاندارد م  نیمطابق با امرکزداده    ی طراح  ی اصل  ی ایاستاندارد هست. از مزامرکزداده    ک یدر  

 اشاره کرد:  ریبه موارد ز

 زات یقطعات و تجه استاندارد یگذارنام ✓

 ی از کارکرد بدون اشکال و بدون خراب نانیاطم ✓

 ی بشر  یمصنوع ای ی عیطب یهاب یدر برابر آس  ی حفاظت قو ✓

 ی زمان طولانمدت ی برا یریپذ اس یو مق یریپذ توسعه  ز یو ن نانیاطم تیقابل ✓

 داشته باشد: یاصل  ه یچهار ناح د یبامرکزداده   کیاستاندارد،  نیبا ا مطابق

 ی ورود اتاق  

 انه ی اتاق را 

 :شودی م م یتقس  ریز یهاتر به نام کوچک  هیخود به چهار ناحاتاق رایانه که 

 ( MDA) ی اصل فضای توزیع ✓

 ( HDA) ی افق فضای توزیع ✓

 ( ZDA)  شدهیبند دسته   فضای توزیع ✓
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 ( EDA) زاتیتجه فضای توزیع ✓

 ارتباطی   ی ها شبکه اتاق  

 ی ک ی و الکتر   ی ک ی مکان   زات ی اتاق تجه 

 2008نسخه سال  

  ی کشو مسافت و نوع کابل   رفتیانجام پذ   ی لادیم  2008استاندارد در مارس    نیا  یروزرسانبه   نیاول

 منتشر شد.  ANSI/TIA-942-1به آن اضافه و با نام  یهاکابل  یبرا

 2010نسخه سال  

  یاضاف  یهاو دستورالعمل  رفت یانجام پذ   یلاد ی م  2010استاندارد در مارس    نیا  یروزرسانبه   ن یدوم

 . افتیانتشار  ANSI/TIA-942-2به آن افزوده شد و با نام 

 2012نسخه سال  

رسان  نیسوم اوت    ن یا  یبروز  در  تطب   یلاد یم  2012استاندارد  گرفته    رات ییتغ  قیجهت  صورت 

 یهمگانانتشار   ANSI/TIA-942-Aشده آن تحت عنوان  یروزرسانقرار گرفت و نسخه به   یموردبازنگر

 نمود. دایپ

 2013نسخه سال  

قرار گرفت و با اضافه شدن    یموردبازنگر یلاد یم  2013استاندارد در اوت  نیا یروزرسانبه نیچهارم

شده آن   ینسخه روزآمدساز تاسنتر«، ید  یبرا  یکشکابل  کپارچه یبا عنوان »دستورالعمل  وست یپ کی

 منتشر شد.   ANSI/TIA-942-A-1تحت عنوان 

 2014نسخه سال  

نسخه در    نیقرار گرفت. ا   یموردبازنگر  یلاد یم  2014استاندارد در اوت    نیا  یروزرسانبه   نیپنجم

کم  یلاد یم  2014مارس   موسسه    یتخصص  یهاته یتوسط  عنوان    TIAدر  تحت   TIA-942-Aو 

(Revision of TIA-942)  .منتشر شد 
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 2017نسخه سال  

جولا  ن یا  یروزرسانبه   نیششم در  ز   ، یدلای م  2017  ی استاندارد  توسعه  به  پاسخ   ی هارساختیدر 

صورت  و نسخه کامل آن به   دهیبه انجام رس   یاساس   راتیینسخه تغ  نیاست، در ا  دهیفناورانه به انجام رس 

 است: ر یعمده آن به شرح ز راتییاز تغ یاست، برخ دِیمنتشر کرد یهمگان

 . MPO-32و   MPO-16  ،MPO-24از  یبانیپشت ✓

 .MPO-12علاوه بر اتصال   بریاز دو ف شیخاتمه ب یهانه یگز ✓

به هم    جفت»نوع مجاز کابل    8عنوان طبقه  ها به به جدول مجاز کابل  فیرد  کیاضافه شدن   ✓

 متعادل«.  دهیتاب

 متعادل به طبقات بالاتر.  خورده چ یکابل جفت پ 6Aطبقه  شیافزا ی برا ه یتوص ✓

  OM5باند    یپهنا  زری ل  شده با  یساز نه یبه  متری لیم  50/125مد    یمالت  OM5اضافه شدن   ✓

 . شدهه ی چند حالتِ مجاز و توص برینوع کابل ف کیعنوان به 

 ها و اتصالات. عنوان انواع بافه به  یاهم 75باند  یمحور و پهناهم  یهااضافه شدن کابل  ✓

و    40G  یبلااستفاده برا  افیال  12از    4  یدارا  ینور   بریف  MPO-12  یهااضافه شدن کابل  ✓

100G . 

از کابل   ✓ از    یر یجلوگ  ی برا  GBASE-SR16(400G Ethernet)  ی نور  بری ف  MPO-32استفاده 

 OM4و    OM3در   افیهدر رفت ال

 )تابلو به تابلو(.  ی دائم نکی متر در ل  24حداکثر مسافت  ✓

  32تا    30  یهادر کانال   ک یتحر  ب یبسته به ضر  ی ترسه تا چهارم  ی استفاده از پل کوردها ✓

 . یمتر

 .یاواسطه حذف پچ پنل  ✓

 باند. یچند حالتِ پهنا OM5  ی نور بریاضافه کردن کابل ف ✓

  ک ی  ی از اجرا بر رو   ی بانیپشت  بریجفت ف  کی موج در  از هر چهار طول  یبانیپشت  ت یقابل  جادیا ✓

 جفت منفرد. 
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خم شدن(    رقابل ی)هم خم و هم غ  ی نور   بر یف   یهاو کابل   هامینصب س   ی شده برا اضافه   ه یتوص ✓

 ییهاکرون یم  توانند ی که م   ییرهای در مس  م یضخ  ی اندازه کافروکش به   ای  یبدون روپوش کاف 

 کنند   جادیرا ا

 . NFPA 75 یجامحافظت در برابر آتش به  ی داخلمحلی و مقررات  هی پا برامکان استفاده  ✓

ده ✓ سامانه   ی برق  اتاق   هیتهو  یهابه  در  کنترل  و  اتاق   انهیرا  یهامطبوع  از    یورود   یهاو 

 .ها  PDUموجود در  یهای افزونگ 

 متر.  3.6به  انهیدر اتاق را  زهایحداقل پر لیتبد  ✓

 متر.   0.6 1متر و عرض  1.2با عمق  ییهابه استفاده از رک  د یاک ه یتوص ✓

از    زاتیتجه عی در مناطق توز  م یمستق  یکشکابل   ی برا  شدهه یکاهش حداکثر طول کابل توص ✓

  یهارک   ایمشابه    ی ها به سرورهارک   ی بالا  چیاز سوئ  ع یده متر به هفت متر در هنگام توز

 هاست. بخش  ریاصل در سا نیا تیمجاور و عدم رعا

کابل و    ت یریکابل، مد   ی ابیریبرچسب زدن مناسب، مس  ی برا  ازهایتوجه به ن  ی برا   یاه یتوص ✓

مجاور هنگام انتخاب   ایر اتصالات موجود  اختلال د  جادیامکان درج و برداشتن کابل تا بدون ا

 شده است. پل اضافه  یتابلوها

کاهش زمان نصب، بهبود، قوام    یبرا   شدهن ییتع  ش یاز پ  یکشکابل  ی استفاده از متدولوژ  یبرا ✓

 . شودیم   هی توص یکشکابل  ت یفی و ک

 استاندارد   2017در نسخه سال    شده نوشته هدف  

  انهیاتاق را ایمرکزداده  ک یو نصب  یطراح  ی الزامات و دستورالعمل تا برا هی استاندارد ته ن یاز ا هدف

ا برا  نیاست.  ن  یاستفاده توسط طراحان  ی برنامه  دارند،  مرکزداده    یاز طراح  یبه درک کامل  ازیکه 

استاندارد   نی. استشده اشبکه در نظر گرفته   یو طراح  یکشکابل   سامانه  لات، یتسه  یزیرازجمله برنامه 

ارا تقو  کند،ی م  جادیا  یاچند رشته   یطراح  یهاتی که در فعال  یئه اطلاعاتبا  در    یهمکار  ت یباعث 

ساخت سازه در ملاحظات    ه یمراکزداده را در مراحل اول   یو طراح  شودی و ساخت م  یمراحل طراح

م  یمعمار نظر  برنامه ردیگی در  ساخت  ی کاف  یزیر.  هنگام  ساختمان  در  طور به   ینوساز  ایوساز 

طور خاص مراکزداده  است. به   ساتیاز تأس   ی برداراز زمان بهره   ترکننده ل یتر و تسهارزان   یتوجهقابل

  یهادر سامانه  ر ییاز رشد و تغ  تیحما  یبرا  اند شدهی زیرکه از قبل برنامه   ییهارساختیاز ز  توانند ی م

 مند شوند.بهره  اند شدهیحها طرااز آن  یبانیپشت یه برا که مراکزداد   یاانهیرا
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برا  یرساختیز  یتوپولوژ   کیسند    نیا اتصال عناصر مربوطه در تنظ  یدسترس   ی را  مختلف    ماتی و 

  ن ییمنظور تع. به دهد ی ارائه م  شودی م  افتیمرکزداده    ط یکه در حال حاضر در مح   یکشکابل   سامانه

در نظر    شبکه  یمختلف ارتباط  یهاخدمات و برنامه   ،یهمگان  یکشکابل  سامانه  کیعملکرد    یازهاین

  ت، یامن  ن یبه تعادل مناسب ب  یابیکف مربوط به دست  دمانیسند به چ  ن یا  ن، یگرفته شد. علاوه بر ا

 . پردازدیکنترل م   تیو قابل رک تراکم 

امکانات مرتبط با آن مشخص  و  مرکزداده    ی را برا  یهمگان  یارتباط  یکشکابل  سامانه  کی  استاندارد

ممکن است   ی کاربرد یفضاها نیاست. چنو ارتباطات اطلاعات   ی آن فناور ی که عملکرد اصل کند ی م

  یدهنده خدمات براچند ارائه   ای  کیتوسط    ایباشد    افتهیص یتخص  یمؤسسه اختصاص  ایشرکت    کیبه  

 اشد.شده بداده، اشغال ره یذخ یهاو دستگاه  نترنتیا صالاتات یزبانیم

انتقال    یهاپروتکل  نیاز ا  ی. برخکنند ی م  یبانیانتقال پشت  یهااز پروتکل   یاگسترده   فیاز ط  مراکزداده

.  شودیاستاندارد اعمال م  نیاست که توسط ا  یتر از موارد دارند که کوتاه   تریطولان  ییهات یمحدود

مقررات، فروشندگان    اردها،انتقال خاص، با استاند   یهاتا در هنگام استفاده از پروتکل   دهیگرد  ه ی)توص

  ی تا و الزامات جانب  تیبودن، محدود  یمشورت شود. کاربرد  سامانهخدمات    کنندگانن یو تأم  زاتیتجه

زا  مج  یساختار  یکشکابل   سامانه  کیرا در    یاستاندارد و اختصاص  یکشکه کابل   د یدر نظر داشته باش 

 . د یریدر نظر بگ 

  ی همگاندامنه    ای)مراکزداده شرکت(    یدر خدمت دامنه خصوص  نکهیبا توجه به ا  توانی را م  مراکزداده 

 نمود.  یبند دهنده خدمات( دسته مراکزداده ارائه   ریمراکزداده محل سکونت و سا نترنت، ی)مراکزداده ا

است و ممکن است    ی دولت  یهاسازمان  ایمؤسسات    ،ی خصوص  یهاشامل شرکت  ی تصد   لاتیتسه

 باشد. یمرزبرون  ای نترانت یا جادیشامل ا

کنترل نشده    یدهندگان خدمات رقابت ارائه   ،ی سنت  ی دهندگان خدمات تلفنشامل ارائه   نترنت یامکانات ا 

اپراتورها باا  یتجار  یو  امشخص   یهای توپولوژ  حال،نیمرتبط هست.  برا  نیشده در    ن یتأم  یسند 

  نگ،ی)هاست  ی اتیعمل  یزبانیگسترده(، م  شبکهو    نترنتیبه ا  یاتصال )دسترس   یمربوطه برا   یازهاین

شده است و خدمات  ( در نظر گرفته رهیداده و غ  گاهیپا  ت یریمد   بان،ینسخه پشت  ه یو ته  یسازره یذخ

  ،یسوزسرکوب آتش   ،ی طیمح  یهاکنترل   من،یا  ری(، توان غرهیمحتوا و غ  ع یبرنامه، توز  ی زبانی)م  یاضاف

و هم    یاست که هم در حوزه خصوص  یکاناتام  ی برا  یازجمله موارد اساس   ز ین  تیو امن   سامانه  یافزونگ 

 ها باشد. در خدمت آن 

 


